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EDITORIAL 
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V polovine 20. let naseho stoleti 
zahajil y USA prof. O. Mayo vyzkumy, 
ktere mSly pro dynamicky rozvijejici 
se americky prumysl objasnit, na cem 
je zalozena uspfcinost finny, co je 
motorem jejiho ekonomickeho rustu 
respektive, co podminuje pracovni 
vykonnost. §lo tedy o hledani a nale- 
zeni vnitfnich stimuiadnich faktoru, 
ktere by pak management inohl 
systematicky vyuzivat a zajiSfovat 
tim dobrou pozici firmy v konku- 
renSnim prostfedi. Vyzkumy se pro- 
tahly na 15 let a toto obdobi byva 
y historii prumysloveho rizeni nazyvano 
jako obdobi human relations, tedy era, 
kdy se v rizeni podnikukladl nejvStli 
duraz na mezilidske vztahy. Navzdory 
tomuto po jmenovani a badatelskemu 
rozsahu a pedlivosti vSak z vyzkumu 
prof. Mayo nevySel 2idny jednoznadny 
vysledek. Desitky a desitky provedenych 
Setfeni, testu a experiment^ neobjevily 
zadny fak tor, o kterem by bylo mozne 
prohlasit, ze primarne a primocafe 
tdcuje pracovni usili zam&tnancu. 
Vyzkumy ukazaly pouze jedine: Ve 
chvili, kdy zacne stagnovat nebo 
klesat pracovni vykon, je zadouci 
provest zm&nu. Zajimave je - to 
vyzkumy ukazaly -, ze na charakteru 
takove zm6ny zalezi jen pramalo. 
Samozfejme pokud zm£na nevytvofi 
nfepfekonatelne pfekazky pfimo 
znemozhujici praci. Pracovnici, kteri 




dostali menii plat, nez meli kolegove, 
delnici pracujici pri zhorienem osve- 
tleni, ufednici, kteri museli pracovat 
v mine kancelafi apod., ti vrichni po 
ur£itou dobu zvySili svou vykonnost. 
Podetna mnozina, badatelu s vyna- 
lozenim nemalych finandnfch pro- 
stfedku a spousty £asu tak pouze 
potvrdila znamy fakt, ze zmena je 
zikladnim principem zivota a v2dy do 
nSho vnaii prinosne podmSty. 

A tak jsme se rozhodli pfijit s ne- 
kolika zmSnami. To nejpatrnSjSi 
"ozivem" sice nesplfiuje nSkteri vaie 
pram ti doporu£eni, tykajici se 
obsahoveho zamSfeni ftinku, jejichz 
realizace je bud dlouhodobou za. leri- 
tosti a predevSim otaskou nalezeni 
vhodn£ch autoru, anebo zileatosti pffliS 
speciahzovanou, kteri by se u ostatnlch 
4teniru s kladnou ociezvou spiie 
nesetkala, ale'urate take neubiri z toho, 
co u2 se nam podarilo dosahnout;. 
Doufame, ze drobne kresby, s nimi2 
se budete od nyngjika na strankach 
sveho dasopisu setkivat, se stanou 
pfatelskym pruvodcem a pripadne 
usmSvnym bezeslovnym "glosatorem" 
nfckterych stati, tedy jakymsi "human 
relation" mezi ctenafi, autory a redakci. 
Tvurcem ozivem je Petr FaSianok, 
ktereho mladsf ctenafi mo£na znaji jako 
animatora kreslenych filmfl. 

Zridili jsme take spojeni pfes 
Internet. Naie e-mailova adresa je: 


. . . r ■ • » 

amarad@post.cz. T6m, kdo ji budou 
chtit vyuiit a nemaji zkuSenosti, je 
urceno po jednani o elektronicke po§t6 
v rubrice Internet Samozfqm^ nevune, 
co tato nova mo^nost komunikace mezj 
Steniri a redakci pfinese, o kdik se zv6t§i 
objem po§ty, ktera bude vyiadovat 
odpovgd atd. a proto zattm mijte 
trpfelivost a bucfte shovivavi, nebude- 
e-li reagovat podle vaSich pfedstav. 
Nezvladime uspokojiv^ ani standardni 
.poStu. Cas uka2e, bude-li nutne 
formulovat urdite zasady ci pravidla 
a koncipovat n^jakou organizaci 
e-mailov^ch kontaktfi. 

AjeStfen&o. V jednom z dHvfi jiich 
uvodniku jsem se zmrnil o tom, fc mezi 
dtenafi a zejmena "bastlifi" se nepo- 
chybn^ najdou takovi, kteri ve sve 
radioa 



"podivnou" zkusenost, setkali se s n6am, 
co je privedla ke konstatovini, ze mezi 
"elektromagnetickou vlnou a elektro- 
agnetickym polem" je cosi, co kla- 
sicka ani relativisticka fyzika nejspi§ 
nikdy nevysv^tli. Zatim nimnikdo nic 
neposlal. Coz lze chapat i jako dflkaz 
pravdivosti pfedchoziho v6ty. Abychom 
vas podmtili, budeme od nyn^jSka do 
rubriky Zabava zarazovat alespon 
vyb£r z Murphyho a jim podobnych 
zikonu, ktere s^vztahuji pravi k teto 
sfife. 

Ing. Radomir Klabal 


Vysledky nasi ankety z cisla 7 


» 



K ti slu 7 pri§lo dosud nejmenS 
hodnoceni, jen 27. Z6asti se o to patrnS 
pficinily dovolene a prazdniny, zcasti 
jsjne se o to “pfidinili” v redakci, nebof 
jsme zapomnSli na pismenne oznadeni 
ilinkfi. Komentovali jste to ruzne, ale 
nenechali jste se odradit a poradili jste 
si v&Sinou tak, fe jste hodnoceni dinky 
oznadili dislem stranky, anebo jinak. 
Ctenir Jifi Kult to komentoval 
razantnS: a Kdyz nejsou pismena, tak 


aspoh sloven - ji se nevzdim!- Drzeli 
jsme mu pfi losovini palce, ale osud 
tu neb^d naklonfeny. Snad pfiStS - kdyi 

* h • 

to nevzdi. 

• • t • 

* * » ^ 

• / . 

• • * 

* 

Vylosovanym z disla 7 se stal dtenaf 

Jan Humplik 
Bezrucova 506 
742 13 Studenka 
Blahopfejeme ! 
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Byrokracie az do domu. 


Zati: 


* 




ico na nis utbfii reklamy, 
abychom vyuzivali moriiosti Internetu 
a mistni pfipojovatele si zvolna zaonajf 
konkurovat v nabidkich sluzeb a cen 
za nt ve snaze polapit do site siti dalsi 
duie, v USA ufednici statni spravy 


uvariiji o tom, it kaidemu obqanovi 
bude ze zikona pfidelena e-mailovi 
adresa. Od realizace nipadu, ktery 
udajn£ pochazi od sameho prezidenta 
Clintona, se ocekivi snaz§i komunikace 
obSanfi s ufady (jako by bylo je§t£ stilo 



, v /•*- 



tomfjak^nas bytx>kracie 
pronasleduje prostfedmctvun normalnl 
posty!), jednak velki podpora a rozvoj 
elektronickeho 



s. * 
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Dalkove ovladam 




Pavel Meca 

- s 



Cl 

iOuF 




Popsane dalkove ovladam je puvodne 
urceno pro pfedzesilovac ovladany 
tla&tky z AR5/98. Jinak jej lze pouzit 
jako ctyrkanalove dalkove ovladam 
napf. pro ovladani televizoru, jineho 

zesilovade apod. 

\ ■ ■ 

Popis zapojem 

$ 

Na obr. 1 je zapojeni vysilace. Je 
pouzit obvod HT12A firmy HOLTEK. 

Jsou pouzity vsechny dostupne datove 
vstupy. Obvod je zapojen v tzv. 

Momentary modu, tzn., ze v prijimaci 
se aktivuji datove vystupy pouze po dobu 
drfceni tlacitka na vysflaci. Pocet adres * 
je zmenSen pro jednoduSSi nastavem, 
protoze zde je bezpe£nost prenosu 
nepodstatna. 

Pro prenos dat je pouzita infradioda 
D1 s nosnym kmitodtem 38 kHz. 

Pro napajeni jsou pouzity dve tuzkove 
nebo mikrotuzkove baterie. Klidovy 
proud vysilace je men§i nez 1 juA. 

Na oto 2 je ; zapojepJprijima^e, Je 
pouzit obvod HT12D firmy HOLTEK. 

Jsou pouzity vsechny datove vystupy. 

Pfi pfichodu dat na vstup obvodu IC1 
se rozb£hne oscilator. Jeho kmitocet 

je dan odporem R3. Pokud dojde pfi Obr. 1. Schema zapojeni vysilade d6lkov6ho ovladani 
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Obr. 2. Schema zapojenf pfijfmade dalkovdho ovladdnf 


vyslanf ke shod£ adres, aktivuje se vystup 
VT do log. 1. Vystupem VT jsou 
otevirany tranzistory T1 az T4. Pokud 
je aktivni libovoln^ datovy vystup (je 
aktivni v nule), pak se pfes tyto tran¬ 
zistory pfenese nula na vystup. Tento 
vystup se pak pouzije pro ovlacMm. Max. 
proud tohoto v^stupu je 2 mA. 


Kladn£ napajeci p61 prijxmade se 
pripoji na vyvod K10 konektoru a zem 
na vfvod K9. Vystupy z vysflace se 
pfipoji pfimo na tladitka na desce 
ovladam. Je mozno pfipojit libovolny 
vystup z prijimace pro libovolne 
tladitko. 


Jin€ pouziti 

s 

Pfijima£ Ize zapojit pnrno vSude tam, 
kde se spin£ funkce logickou nulou. 
Pokud by byl proud z&t£2e vStgl nez 
2 mA, pak by se musel zapojit na vystup 
pfijimafie oddSlovaci stupefi. 


Konstrukce 


Na obr. 3 je osazovaci schema 
vysilade a na obr. 4 je osazovaci 
schema pfijimade. Konstrukce nema 
z&dne nastavovaci prvky. Pouzese musi 
nastavit stejne adresy na vysilaCi 
a prijimadi. Pfijimac i vysilad musi 

fungovat ihned po pripojem napajem. 

%• 

Pouziti d£lkov6ho ovl&dani 
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Pripojeni k pfedzesilovadi ovla- 
danemu tladitky - AR5/98 (MS98020) 


Obr. 3. Rozloienf soudastek na desce vysflade 
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Protoze pfenos se uskutedni i pfi 
stisku vice tlacitek, je mozno tento stav 
vyhodnotit, a vyuzft je pro jinou 
fimkci - napf. pro vypnuti zanzeni. 


Stavebnici popsaneho dalkoveho 
ovladam je mozno objednat u firmy 
MeTronix, Masarykova 66,31212 Plzen, 
tel. 019/72 676 42. 

Oznadeni stavebnice je MS98080 
(290,- K£). Stavebnice obsahuje vsechny 
soudastky die uvedeneho seznamu. 


Obr 4. Rozlozenf soud&stek na desce priji'mace 
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Obr. 6. Deska plosnych spoju vysilade 
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Ten to VU metr lze zafadit do 
profesionalnf kategorie. Pri indikaci 
prebuzeni je pouzita pamef, ktera 
prodlouzi dobu svitu LED i po 
odeznSm spicky (Peak Hold). 


Popis zapojeni 


Hlavnim prvkem indikatoru je 
obvod LB1412 firmy SANYO. V tabul- 
ce jsou zakladni technicke udaje 
obvodu. Na obr. 1 je vnitfm blokove 
zapojeni CB1412, na nSmz je vid£t 


standardni zapojeni odporoveho dSliSe 
a komparatorft. Odporovy dSlid je 
nastaven pro indikaci -20 dB, -15 dB, 
-10 dB, -7 dB, -5 dB, -3 dB, -1 dB, 
0 dB, +1 dB, + 3 dB, 4- 5 dB, + 8 dB. 
PrfibSh zobrazenf je veliee jemny 
okolo hodnoty 0 dB. K poslednim peti 
komparatoriim jsou pripojeny RS 
klopne obvody. Dojde-li k jejich 
nastaveni (nastaven je vzdy klopny 
obvod s nejvy§§i indikaci)? pak jsou po 
urcite dobe resetoyany pomoci pomalo- 
bezneho oscilatoru. Jeho kmitocet je 


dan RC clenem na vyvodu 13a bude 
asi 0,5 az 2 sekundy s uvedenymi 
soucastkami. Tim se prodlouM svit LED 
i po odezn&ii signdlu. Odpor na 
vyvodu 14 urcuje proud diodami D1 
az D7. Ostatni diody jsou buzeny pfes 
omezovaci odpory R5 az R9. Proto inusi 
byt tyto odpory pouzity pro konkr&ni 
napajeci napeti a druh LED, aby byl 
svit v§ech LED stejny. Na obr. 2 je 
konkretm zapojeni indikatoru s obvo- 
dem LB1412. 


LB1412 - ( SANYO) 


Parametr 

Podminky 

• * 

Min. 

% 

Typ. 

Max. 

r 

Jedn. 

Napajeci napeti 

« • 

* 

-0,3 


18 

V 

Provozm napSti - VCC 

• > 

: ' * 

• m • ^ 

W m • m . 

* " 

10 | 

* * t V. 

16 

* 

V 

Proud LED : 

% 

% - 

J 

i 

30 

** 

mA 

* 

Napajeci proud 

bez zateze 

• • 


9 

15 

• < . . 

mA 

• s ^ * 

Ztratovy vykon pouzdra 

% 

•• 

i ■» • • 

650 

mW 











































STAVEBNI NAVODY 






Obr. 1. Vnitfnf zapojenf obvodu LB1412 ' 

* 

• • • • \ 

% 


Vstupni signal jde pfes C2 a R1 na 
vstup invertujiriho zesilovace. Jeho 
zesfleni urcuje odpor Rl, R2 a TP1. 
Zesfleni tohoto zesilovace ma byt 
maximalne 4. Odpor R4 urCuje dobu 
svitu LED po odeznSm Spieky. Jeho 
hodnota je 470 kaz 1M. CZm l je hodnota 
mensi, tlm je doba svitu kratSf. Dioda 
D13 je trvale napajena pfes odpor RIO 
a funguje jako indikace zapojem 
zafizem. Pro indikaci napajem je 
pouzita zluta LED. Pro indikaci od 
-20 dB do -1 dB vcetne, jsou pouzity 
zelene LED a pro indikaci 0 dB az 
+8 dB jsou pouzity cervene LED. 
Trimrem TP1 se nastavuje zesfleni 
vstupniho predzesilovace. S uvedenymi 
hodnotami souCastek je mozno nastavit 
citlivost asi od 450 mV** az 7,5 Vv> pro 
indikaci 0 dB. ; 

Indfkator byl navrzen pro napajeci 
napCti 12 V. Pro nej byly zvoleny 
odpory R5 a2 RIO v obvodu diod LED 
D8 az D12 a D13. 

* . * i 

Na vyvodu 11 je vstup RESET Pokud 
je vstup nezapojeny, bude fungovat 
indikace spicek. Pokud se spoji se zemi, 
nebude indikace spicek funkcnl. 



Obr. 2. Schema zapojenf VU-metru s obvodem L&1412 
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Konstrukce 

• ■ i • % 

• ••• ' ( •» • • 

Na obr. 3 je osazena deska plo§nych 
spoju. Konstrukce je vcelku jednoducha 
a bez zaludnosti. Diody LED je 
mozno nechat pnmo pripajene do desky 
spoju, nebo je ohnout o 90 stupnu. Pak 
je mozno indikatory pro stereofonm 
pouziti priSroubovat nad sebe. Pokud 
nem potfeba indikovat zapnuti zanzern, 
mflfe se zlutd dioda D13 vynechat Pozor 
na polaritu diod LED. VSechny 
elektrolyty se zapajeji polo&ne na desku 
spojfi. 

Nas tavern 

Po pripojem napajeni se nastavt 
trimrem TP I uroven signalu pro 
hodnotu 0 dB. Nastavit Ize v rozsahu 
450 mV a2 7,5 V §§ . 

% 

* 4 

Pouziti indikatoru 

9 

4 

Indikator se muze pouzit v mixazmm 
pultu nebo ve vykonovem zesilovadi 
a podobne. 


<N T-* © ' CO 

QQOQ QQOQ Q Q OQO 



Obr 4. Deska plosnych spoju VU-metru 


Zavir 

• # 

Popsany indikator lze zakoupit 
jako stavebnici pod ozna&mm MS98130 
u firmy MeTronix, Masarykova 66,312 
12 Plzen, tel. 019/72 676 42 za cenu 
240,- K£. Stavebnice obsahuje vSechny 
soucastky die seznamu a hranate 
LED 5x2. 
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Predzesilovai je vhodny pro instalaci 
do elektricke i akusticke kytary (s magne- 
tickym smmacem i s piezosmmacem). 

Pouziti tohoto predzesilovace eleminuje 
vliv kabelu na vysledny signal; zvuk 
je pak bohatSi o vice harmonickych 
kmitoctu, ktere jsou jinak potlaceny 
impedanci kabelu. Vystupni signal ma 
vSt§i uroveii a tfm Ize dosdhnout i vetsi 
odstup od ruSivych napeti. 

Popis zapojeni 

< . 

Na obr. 1 je zapojeni predzesilovace. 

Je pouzit tranzistor 2SK30A firmy 
Toshiba. Je to tranzistor N-FET s velmi 
malym sumem. Tim, ze ma tranzistor 
velky vstupni odpor, neni snimac 
zatezovan. Dosahne se tak velkeho 
vystupniho napeti a signal je sytejSi. 

Odpor R3, TP1 a kondenzator C3 urihiji 
zesileni tranzistoru. S uvedenymi 
hodnotami soucastek je nastavitelne 
zesileni 3 az 6. Vystupni kombinace 
R6 a C4 omezuje harmonicke v signa- 
lu, kterych je v tomto zapojeni hodrie Obr. 1. Schema zapojeni predzesilovace pro kytaru 
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a byly by jiz poslechove nepftjemne. 
S hodnotou C6 je mozno experimen- 
tovat. PodobnS se chova i kondenzator 
Cx. Ten urcuje rezonancm kmitodet 
smmace. Jeho velikost se nastavl zkus- 
mo. Je tak mozno nastavit barvu zvuku. 

Dioda D1 spolu s R4 chrani T1 pfed 
prepolovariim baterie. Pro napajeni je po- 
uzita 9 V baterie. Proudovy odbSr zesi- 
lovaee bez signalu je asi 0^ mA, coz umoz- 
m minimalne 1000 provoznxch hodin. 

Na vystup pfedzesilovace se zapoji 
puvodm potenciometr v kytare. Pro vypi- 
nani napajeni by bylo nejlepSi poufit 
konektor se spmacim kontaktem a pfe- 
mSovat jim napajeni zapome vfitve pomod 
konektoru pnvodnlho kabelu ke kytare. 

.. %, t 4 • 

Konstrukce 

to m 

* . .. ' » 

Na obr. 2 je osazena deska Spojfl. 
Elyty jsou polozeny na desku. Pri 
manif ulaci s tranzistorem 2SK30A je 
treba dbat zasad prace s obvody FET. 
Je vhodne predzesilovac stinit, aby se 



zabranilo pruniku brumu. 

Po instalad do kytary nastavime pomo- 
ci TP1 po^adovane vystupni nap£ti. 


Popsany predzesilovac lze zakoupit 
jako stavebnid pod ozna&mm MS98120 
u firmy MeTronix, Masarykova 66,312 
12 Plzen, tel. 019 / 72 67642. Cena 
stavebnice je 90,- K£. Obsahuje vseeh- 
ny soucastky podle seznamu v£etn£ 
v§ech 4 hodnot pro kondenzator C4. 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce kytaroveho pfedzesilovace 


Obr. 3. Deska. pioSnych spoju kytaroveho pfedzesilovade 
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Nizkofrekvencm zesilovac 


H 


x 20W 




Ing. Zden6k Zdtopek 







Upravou predchazejicich uspesnych 
mzkofrekvenCmch konstrukci vznikl 
tento nizkofrekvencni zesilovac, ktery 
ma dostateCny akusticky vykon, velmi 
nizke intermodulaCni zkresleni, dobry 
odstup $ignal/§um, vstupy pro nekolik 
nlzkofrekvencmch zarizeni, elektronicke 


pfepinani vstupu a nepatri k priliS 
slozitym. Pro zajemce, kteri si chtCji 
postavit kvalitni zesilovac, je pfedlozen 
tento konstrukCrji navrh, splfiujici 
pozadavky na kvalitni a moderni 
zesilovac pri jednoduchosti zapojeni 
a souCastkove nenarocnosti, cenove 


. - 


Snem mnohych radioamateru je 
postavit s uspCchem nCjakou stavebnici 
nizkofrekvenCniho zesilovaCe, ktery by 
byl na jedne desce plosneho spoje 
a pokud mo2no je§t6 jednostranne, 
a aby v^roba tohoto zesilovace byla 
vcelku bezproblemova i v amaterskych 
podminkach a splfiovala naroky 
kladene na zafizeni stredni tridy . 


Parametry zesilovaCe 

sinusovy v^kon: 
kmitoCtova charakteristika: 
zatCzovaci impedance: 
ochrana reproduktoru: 
prebuzeni vstupfl: 
vstupni citlivost: 

gramofonovy vstup 
linearni vstupy 
odstup signal/Sum: 

linearni vstupy 
gramofonovy vstup 
indikace vykonu: 


min. 2x 20 W pfi 0,2% harm, zkresleni 

30 Hz zi 30 kHz/ldB 

4 W 

proti ss napeti a zkratu na vystupu 

min. 16 dB 


2,5 mV/47 kQ 
100 mV/100 kQ 

min. 52 dB 
min. 50 dB 

paskovy LED indikator v log. stupnici. 



Obr. 1. Schema zapojeni vstupnfho zesilovade a prepfnade vstupu 
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Obr. 2. Schema zapojenf korekdnfho zesilova6e 


dostupnosti pFi pouiiti modermch 
elektronickych soucastek, ktery je 
sestaveny z publikovanych obvodu na 
strankach odbornych casopisfi, tj. 
z obvodu vyrobce PHILIPS a to 
v korek&iim zesilovad s integrovanym 
obvodem TDA 1524 a v koncov^m 
stupni s integrovanym obvodem TDA 
1516 od vyrobce SGS Thomson. 

Pro zjednoduSem rozddime schema 
zapojeni do 4 bloku. NejdFive si popi- 
Seme vstupni piedzesilova£ a elektro- 
nicky pFepina£ vstupnich zaFizeni. 

Jadrem elektronickeho pfepmace je 
operacnx zesilovad 10 102- TDA 1029, 
ktery prepina 4 vstupy a unehoz je jeden 
vstup predvolen. PFepinani se d£je 
pfipojovamm pinu 611,12 a 13 na zem. 
Pokud neni zadnych z uvedenych pinu 
pripojen na zem, je nastaven pFedvoleny 
vstup. Jako pFedvolbu jsme urdili 
signal' z magnetofonu. Ke spravne fiinkci 
pFepinade jsou nezbytne rezistory 
v pocStu 8 ks, ktere jsou integrovany 
v odporove siti podstatjiS zjednoduSujid 
stavbu. Dale potrebujeme nezbytnS 


nutne odd&ovad svitkove kondenzatory 
a filtracni elektrolyticky kondenzdtor 
C 108, ktery je pripojen k vnitrmmu 
referendnimu zdroji na pin £. 10. Cast 
vystupniho signalu z pFepinade je pFes 
odddovaci svitkovy kondenzator Cl 35 
a zatSzovaci rezistor R126 vedena na 
DIN konektor k dalSimu vyu2iti a Cast 
je vedena do korek£mho zesilovace. 

Korekdnl zesilovac pro magneto- 
dynamickou pFenosku je osazen dvoji- 
tym nizko&imovym operadnm zesilova- 
cem IO 101- NE5532. Tento operadni 
zesilovaS diky dobrym nizkoSumovym 
vlastnostem vyznamn£ snizuje nezadou- 
d ruSive signify a zvySuje odstup signal/ 
Sum, coz u vstupu pro magnetodyna- 
mickou pFenosku je Mdouci. Vstupni 
signal z magnetodynamicke pFenosky 
je veden pFes pFedepsany zat£zovaci 

rezistoi>R10lT 47 kft a dektrolyticky 

kondenzator C101 na neinvertujid vstup 
IO 40IB. Predpeti pro tento vstuppFi 
nesymetrickem napajem je zabezpe&no 
pFes odddovad rezistor R8 z napSfoveho 
ddi£e slozeneho z rezistoru R102 a R27 


a filtracmho kondenz^toru C1L PotFeb- 
ne casove konstanty podle kFivky RIAA 
jsou zabezpe£eny 1% rezistory R104 
a R105 a 5% svitkovymi kondenzatory 
C104 a C105. Napdfove zesfleni je nasta- 
veno rezistorem R103 a je mozne je 
v urcitych mezich m^nit. Galvanicky 
jfc nap£fova zpStna vazba odddena 
elektrolytickym kondenzatorem C102. 
Napajeni je zabezpe£ene z tranzisto- 
rovdio nisobi£e kapacity Tl, jeho2 
vystupni napfiti je nastaveno rezisto- 
rovym ddidem R109 a R26 na 12,0 V. 
Pro smZem nezadoudch ruSivych 
signdu na vstupu pro magnetodyna- 
mickou pFenosku je na neinvertujici 
vstup IO101 pFipojena dolni propust 

slozena z rezistoru R34 a kondenz&toru 

% 

C19. Na vstupy ur£en£ pro tuner, 
magnetofon a CD pFehravad jsou 
v desce ploSndio spoje rezistorove ddice 
napgti, s kterymi bez velkych obtizi 
muzeme zabezpedit pozadovanou 
vstupm citlivost signalu tak, abychom 
pFi pFepnuti jakehokoliv vstupniho 
zdroje signalu nemuseli neust&le 
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Obr 3. Schema zapojeni elektronickeho prepfnanf vstupu 


'X 


m£nit polohu potenciometru hlasitosti 
v korekcmm zesilovaci z dfivodu 
nestejne velikosti vstupmho signalu. 
Toto nastavem je tfeba nastavit tak, aby 
vstupni citlivosti TAPE, TUNER a CD 
byly prizp&sobene korekcmmu zesilo- 
va£i pro magnetodynamickou prenosku. 
Po celkovem osazeni muzeme prom£nt 
stejnosmerna napeti na vystupech 
IOIOI, tj. piny c. 1 a c. 7. Velikost tohoto 
stejnosmSrneho nap&ti by se mSla 
pohybovat v rozmezi 5,9 a2 6,1 V 
Pokud se vam nepodari sehnat do 
korekcniho zesilovace pro magneto¬ 
dynamickou prenosku vhodne svitkove 
kondenzatory, je mozne uvedene 
casove konstanty prepoditat tak, aby 
byly spln£ny podminky pffslusnych 
dasovych konstant urcenych normou 
RIAA. Jestlize nemate zajem o tento 
predzesilova£ a chteli byste jej vyuzit 
tfeba jako mikrofonni zesilovac, pak 


rezistor R104 zmfirite na hodnotu 
22 kQ, kondenzator C104 na hodnotu 47p 
a misto rezistoru R105 a kondenzatoru 
005 zapojte dratovou propojku.Totez 
uddlejte v pravem kanale. Napetove zesi- 
leni takto upraveneho napefovSho 
zesilovace bude cca 80 nasobne. Vystupnl 


napefova uroven na U2 slouzld k dalsimu 
zpracovanl napr. pro barevnou hudbu, 
nahravani na dalsi magnetofon, anebo 
k pfipojem k extermmu vykonovemu 
zesilovaci, lze v urcitych mezich nastavit 
rezistorem R106 v kantilu levem resp. 
rezistorem R126 v kanalu pravem. 





102 
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Obr. 5. Desak plosneho spoje prepmace vstupu 
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Obr. 4. Schema zapojeni koncoveho stupne a napajecfho zdroje 


Dalsim krokem je osazeni a oziveni 
korekcniho zesilovace. Korekcni 
zesilovac je tvoren znamym a dobrym 
integrovanym obvodem TDA 1524 
vyrobce Philips, ktery je svymi para- 
metry a fiinkcemi zafazen do stredni 
tridy. 

Vstupni signal z elektronickeho 
prepinace vstupu IO 402 je veden pres 
oddelovaci elektrolyticky kondenzator 
Cl3 na neinvertujici vstup IO IB, tj. 
pin c. 5. Napefove zesileni tohoto 
napet’oveho zesilovace je nastaveno 
rezistory R3 a R4. Zpetna vazba je 
gal vanicky oddelena elektrolytickym 
kondenzatorem Cl2. Predpeti pro 
neinvertujici vstup je zabezpeceno pres 

oddelovaci rezistor R651 z rezistoroveho 

* 

delice napeti slozeneho z rezistoru R18 
a R2 a elektrolytickeho kondenzatoru 
Cl. Zesileni zpracovavaneho signalu 
by nemela prekrocit hodnotu 1 V U ef 
z duvodu dosazeni nizkeho zkresleni 


svych funkci zmenu stejnosmerneho 
napeti na regulacnich vstupech sve 
vnitfni struktury. Kmitoctovy zlom 
hloubek je nastaven svitkovym konden¬ 
zatorem C6 a kmitoctovy zlom regulace 
vysek svitkovym kondenzatorem C4. 
Fyziologicky prubeh regulace je 
zabezpecen pres spinaci tranzistor 
T3, ktery spojuje se zemi rezistor R11. 
Vystupni korigovany signal je odvaden 
pres oddelovaci elektrolyticky konden- 
zator C7 a ochranny rezistor R9 do 
koncoveho stupne. Pro zabezpeceni 
spravneho polarizovani tohoto oddelo- 
vaciho elektrolytickeho kondenzatoru 
je v obvodu vlozen rezistor R14. Pro 
snizeni nezadoucich a brumovych 
napeti v obvodech jsou do obvodu 
regulacnich potenciometru zarazeny 
oproti zapojeni doporucovanemu 
vyrobcem RC clanky, tj.RlO/CIO, 
R20/C20 atd. Pro zlepseni regulacniho 


rozsahu pri rizeni hlasitosti je v obvodu 
potenciometru vlozen rezistor R7, 
ktery posune napefovou uroveh o cca 
0,8 V. Tim dojde k tomu, ze hlasitost 
neni regulovana od 80 dB, ale od 60 
dB, coz bohate vyhovuje. Tim se stava 
regulace jemn£jsi a plynulejSi.-K fil- 
traci vnitrnich napeti je k pinu c. 2 
a c. 3 pripojen elektrolyticky konden- 
zator C8 a C14. 

Po osazeni korekcniho zesilovace 
bychom meli namerit klidovy proud 
v rozmezi 40 - 50 mA a na pinech 101 
c. 1 a c. 7 bychom meli namerit cca 6,0 V 
Pro snadnejsi a komfortnej§i ovla- 
dani prepinani vstupu u tohoto zesi¬ 
lovace jsem vyzkou§el nekolik variant 
prepinani. Nejjednodussi byla varianta 
s mechanickymi prepinaa, ale z hlediska 
montaze a modemosti zapojeni zvitezila 
varianta s elekironickym prepinanim. 
Schema zapojeni je na obr. c. 4. 


uzitecneho signalu, dostateoie odolnosti 
zesilovace proti pfebuzeni a zabezpeceni 
nizkeho sumu zapojeni. Pripadne 
jine napetbve zesileni lze pohodlne 
nastavit rezistory oznacenymi hvez- 
dickou (R4 a R24). Vyssi ohmicka 
hodnota rezistoru znameni r nizsi 
zesileni signalu a naopak. Napefove 
zesileny nizkofrekvencni signal je 
veden pres oddelovaci svitk^vy 
kondenzator C3 na pin c. 4102-TDA 
1524A. Tento obvod pouziva k rizeni 



Obr. 6. Rozlozenf soucastek na desce prepinace vstupu 










STAVEBNINAVODY 15 



. • 9 

Obr. 8. Schema zapojent jednoho kanaiu indikatoru vybuzeni 


. Elektronicke prepinani vstupu je 
zabezpedene integrovanym obvodem 
IOl- CD 4028, kter£ je v podstatd 
dekadickym dekoderem BCD. Rezistory 
R1 - R4 jsou nezbytne pracovni rezis¬ 
tory tohoto obvodu. Privadena logicka 
1 je zabezpecen£ tladitky TL1 - TL4. 
Na kondenzdtoru Cl vznikne napetova 
spidka, ktera vytvon spugtdni a aktivaci 
vstupu A (pin c. 10), dimz pres rezistor 
R5 dojde k sepnuti tranzistoru T1 
a rozsviceni LED D7. Rezistor R6 je 
pracovni rezistor uvedene LED diody. 
Dioda D1 zabezpeduje zpdtnou vazbu 
z v^stupu (pin d.14) na vstup A, dimz 
dojde k tzv. phdrzeni vstupu a trvalemu 
sepnuti do doby, nez pfijde jiny 
impuls na vstup B, ktery pak uvedeny 
vstup pfepne.Tento ddj se muze 
neustale opakovat. Ke spinani fyzio- 
logicke regulace hlasitosti slouzi 
tladitko TL 5, ktere je zapojene v 1/2 
obvodu typu CMOS 4011. Tato hradla 
jsou zapojena jako klopne obvody 
s dostatednd vdkjfrni casovymi konstan- 
tami slouMci k pfipadne eliminaci 
zakmitu na tladitkach. Obvody jsou 
zapojeny tak, ze pri zapnuti zesilovade 
dojde k sepnuti fyziologicke regulace 
hlasitosti. Pokud bychom chtdli mit 
funkce jinak zapnute, Ize tuto upravu 
provest snadno pfepojenim rezistoru 
R13 a R19 na piny c. 3 a 10. Po prak- 
tick^ch zkuSenostech jsem zvolil 



raddji funkci, ktera je zde navr^ena. Pro 
zabezpeceni dokonaleho zhaSeni LED 
diod u tladitek TL5 je zapojen emito- 
rovy sledovad T6. Osazeni a oziveni 
desky nemuze dinit prumdmd zdatnym 
konstrukterum potize. Musite mit pouze 
na pamdti, 2e pracujete s obvody 
CMOS. Plosn£ spoj je na obr. d. 5 a 
osazeni soudastkami na obr. d. 6. 

Nyni si popiseme v^konovy stupen 
s napajedem a zacneme napajecim 
zdrojem, jenz je svou funkci rozdelen 
na dast silovou, ktera je nestabilizovana 
a slouzi k napajeni vykonoveho zesilo¬ 
vace a na dast pomocnou, napajejici ridici 
obvody. 

Sifove napdti 230 V AC je privaddno 
pres kolebkovy sifovy vypinad a tav- 
nou trubidkovou pojistku P02 na 
primami vinuti transformatoru TR1. 
Mezi vstupni svorky je zapojen odruSo- 
vaci kondenzator CIO. Sekundarni 
vinuti je jen jedno vykonove vinuti. 
Z tohoto vinuti jsou napajeny i obvody 
korekdniho a vstupniho zesilovade 
a obvodu indikace. Stfidave silove napdti 
13 V/50VA z toroidniho transformatoru 
TR1 je privaddno na dvojcestny syme- 
tricky diodovy usmerhovac slozeny 
z usmernovacich diod D5 - D8. Tyto 
diody jsou dimenzovany na minimalm 
usmemdny proud 3 A. Usmerndne 
tepavd stejnosmdme napdti o frekvenci 
100 Hz je filtrovano v kladne vetvi 




elektrolytick^mi kondenzatory C202 
a C203 a kondenzatorem C205. Kapa- 
cita tdchto elektrolytickych konden- 
zatoru je dostatedna k potladeni pokle- 
su napajeciho napdti pri proudovych 
Spickach koncoveho zesilovade, tj. 
pfedevsim pri nizkych kmitodtech. 
Vstupni signal je pfivaddn pres odddlo- 
vaci kondenzator C271 na neinvertujid 
vstup, pin c. 13. Napefov^ zesileni zpetne 
vazby je nastaveno rezistory vnitfnd 
vykonoveho stupnd na hodnotu 30. 
Takt €i Boucherottflv RC clen proti 
zakmitavani v nadakustickych pasmech 
je integrovan pfimo na cipu vykonovdho 
stupne, coz vyznamne opet pfispiva ke 
stabilitd celeho zapojeni. Mustkove 
zesilovade maji tu nev^hodu, ze vpri- 
pade poruchy mftze na reproduktor 
proniknout plnd nap^jeci napdti. 
Reproduktor v tom pripadd “lupne 
a vydechne naposled”. Take v okamiiku 
zapnuti a vypnuti zesilovade takova 
stejnosmdma napdti reproduktor velmi 
silnd zatezuji. Pro odstraneni tohoto 
nedostatku je pouzita elektronicka 
ochrana, jejiz napajeni je odvozene 
z napajeni vykonovdho zesilovade. 
Pri zapnuti se elektrolyticky konden- 
zdtor C16 zadne pomalu nabijet pres 
rezistor R205. Dosahne-li stejnosmdme 
napdti na tomto elektrolytickem kon- 
denzdtom urovnd cca 1,0 V sepne se 
tranzistor T201 pres ochrann£ rezistor 
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Obr 9. Rozlozenf soudistek na zakladm desce zesilovade 2x 20 W 


R203. Svym otevremm pripoji ke 
kladnemu napajecimu napdti, ktere je 
stabilizovano, Zenerovou diodou 
ZD201, pres rezistor R207 tranzistor 
T202 a tun se sepne rele RE201, ktere 
pfipoji reproduktor na vystup zesilovace. 
ZpoSdeni je asi 3 sekundy a tuto dobu 
vyznamnS ovliviiuje kondenzator C16 
(dim vetSi kapacita, tim del§i das 
zpoMdneho pfipojeni reproduktoru ke 
koncovemu stupni, a naopak). Proti 
napdfovym Spidkam pfi spinani induk- 
dm zatdze a ochrand spmaciho tranzis- 
toru T202 je v obvodu zapojena 
nulova dioda D204. Pro snizeni 
napdfovdho namaham civky rele je 
v obvodu zapojen je§te srazeci rezistor 
R8, na nemz se vytvari potfebny 
napefovy ubytek vznikly provozem 
koncoveho stupne a spinacim napetim 
civky rel& Bfehem provozu 
pnpadna stejnosmema napdti z vystupu 
zesilovace pres rezistor R20I na 
ochranny obvod. Stridava napeti 
nemaji diky velike casove konstante 
slozene z rezistoru R201a zapojenych 
elektrolytickych kondenzatoru C201 



a C204 Mdny vliv na funkci ochrany. 
Stejnosmema napdti nabijeji tento 
bipolami kondenzator sloieny s vy§e 
uveden^ch elektrolytickych 
kondenzatoru. V zavislosti na polaritd 
a velikosti vstupniho stejnosmdrneho 
napdti se pfi urcitem napdti rozsviti 
infradioda v optoclenu 10201. Svym 
svitem osviti bazovy pfechod opto- 
tranzistoru, kter£ pres pracovm rezistor 
R206 otevfe tranzistor T203 a ten 
okamzite spoji bdzi tranzistoru T202 
se zemx. Dojde skokem o odepnuti 
reproduktorovych soustav od vykono- 
veho zesilovace. Znovu pfipojeni 


reprosoustav nastane az po zaniknuti 
stejnosmdrneho napeti na vystupnich 
svorkdch vykonoveho zesilovade. Pro 
zvySeni komfortu obsluhy zapojtme do 

aku'stickeho fetdzce stereofonni indi- 

% 

kator vybuzeni reproduktorovych 
soustav v logaritmicke stupnici. V obvo¬ 
du indikace je zapojen indikadni 

obvod LM3915, kter£ je vyrobcem 

• < * 

National Semiconductor pfedurcen 
k indikaci vykonu v logaritmicke 
stupnici a deseti LED diodami. Pro lep§i 
indikaci byla do obvodu indikace 
pfidana jedna dioda LED zelene 
barvy, ktera opticky prodluzuje 
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Obr. 11. Rozlozenf soucastek na desce indikatoru vybuzeni 
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Obn 10. Deska plosnych spoju zesilovade 2x20 W 


regulacm stupnici a zaroven indikuje 
zapnuti pnstroje. JelikoZ tento indikator 
indikuje jen v jedne pulvlne signalu 
bylo nutno ke galvanickemu oddelem 
elek tricky ch potencialu zapojit do 
obvodu elektrolyticky kondenzator, 
jehoz kapacita by nem£la poklesnout 
pod 4,7 pE Spravne vybijeni tohoto 
kondenzatoru je zabezpeceno rezisto- 
rovym delicem R1 a RIO, jimz nasta- 
vime svit LED diody Dll (zluta 
barva). Obvod diody Dl, elektro- 
lytickeho kondenzatoru C2 a vybijeciho 
rezistoru R3 predstavuji spickovy 
detektor signdlu, ktery je pak porov-^ 
navan v deseti integrovanych kompa- 
ratorech. Rezistorem R4 je nastaven 
pracovni proud LED diod na cca 
15 mA a rezistorem R5 referencni 

s 

uroven rozsvicem 10 LED diody. 
Plastovy stabilizator 102 je typu 7806 
na proudove zatlzem 1 A, opatreny 
malym hlimkovym chladicem. Ze strany 
ploSnych spoju jsou k jeho vyvodum 


pripajeny keramicke kondenzatory 
k odstranenx pripadneho vysokofrek- 
vencmho kmitani v nadakustickych 
pasmech signalu. 

Zaver 


Stavebnice pfi peclive praci nema 


zadne zaludnosti spojene s osazovanlm 

a celkov^m ozivovanim. Je nutne do- 

• 6 

drzet jen nekolik obecnych zasad a cel- 
kovy vysledek s vemosti prehravaneho 
zvuku a komfortu obsluhy celkoveho 
zesilovace se dostavi. Cela stavebnice 
zabere cca 8 hodin prace. Nezapomeiite 
do desky plosneho spoje vlozit 
a zapajet propojky. 
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Obr. 12. Deska plosnych spoju indikatoru vybuzenf 
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V 

Galvani a Volta 






Bible sice tvrdi, ze na pocatku bylo Slovo 
a astrofyzikove, zena pocatku byl Velky tresk, 
nicmene elektrikari mohou tvrdit, ze na 
pocatku jejich sveta bylo zabi stehynko, ktere 
sebou skublo, kdyz se ho lekar - pitevmk Luigi 
Galvani dotkl svym skalpelem. 0 existenci 
elektriny lidstvo vedelo odjakziva, protoze 
bourky nejsou nicim zvlastnim a s projevy 
staticke elektriny se jiste setkavali i nean- 
drtalci chranici sva hola tela pred chladem 
kozesinami, ktere jim zcela nepochybne tu 
a tam uStedfily nejaky elektricky “stipanec”, 
ale historicky je dokxzeno, ze az Thalet z Miletu 
(6. stoL pr. n. L) popsal vznik staticke elektriny. 
Je nepochybne, ze s projevy “jine” elektriny 
se lide seznamili davno pred Galvanim, ale 
nevzeSlo z toho nic, z ceho by lidstvo mohlo 
mit uzitek. Vyjimku mozna tvori “podivne” 
nalezy, male nadoby, v inchz je valec z me- 
denehp plechu, do jehoz stredu je zasunuta 
asfaltem izolovana zelezna tycinka, ktere po 
naplneni elektrolytem funguji jako mono- 
clunky. Je velmi pravdepodobne, ze tyto 
predmety uz nekolik staled pred n. L slouiily 
Persanum jako zdroje elektrickeho proudu, 
protoze podobna zarizeni jsou v Iraku jeste 
dnes pouzivana zlatniky ke galvanickemu 
pozlacovani stribra. 

Luigi Galvani se narodil v Italii roku 1737. 
Zacal studovat teologii, chtel se stat fararem, 
ale zlakaly jej prirodni vedy, zejmena fyzika 
a lekarstvi a posleze se stal profesorem 
anatomie na univerzite v BolognL Jako anatom 
provadS &tn6 pitvy, vetsinou zvirat Pri jedne 
z nich, podle vlastiuho tvrzenl 30.10.1786, 
stpovsiml, ze cerstva zabi stehynka, pripra- 
vena na pitevnim stole, jehoz deska byla 
chraneha zinkovym plechem, sebou zaskubla, 
jakmile se svym skalpelem dotkl obnazeneho 
nervu. Galvani se zpocatku domnival, ze 
k zaSkubu doslo nahodou,alepo nescetnych 
pokusech dospel k presvedceni, ze objevil 
novy druh elektriny a nazvjd ji animalm 
(zivocisnou). Tento omyl, na kterem lpel az 
do smrti v race 1798, publikoval roku 1791 
ve sve vehlasne knize Uvahy o elektricke sfle 


svalu. Nicmene v uvodu ke knize vyslovuje 
spravnou domnenku, ze jeho objev je 
pouhym zakladem pro badani, ktera bude 
nutne vykonat a zaroveii k nemu vyzval 
tehdejsi vedecky svet. 

Stalo se. Prvnim pokracovatelem v zapocate 
vedecke praci smefiijici k objevu elektriny, 
kterou dnes oznacujeme jako galvanickou, 
byl rovnez Ital, Alessandro Volta. 

Alessandro Volta se narodil roku 1745 
v Como. Vystudoval fyziku a stal se profeso¬ 
rem na univerzite v Pavii. Kdyz v r. 1792 
ced Galvaniho knihu pochopil, ze bolohsky 
profesor se v pojmenovani a chapani sveho 
objevu myli. Sam se totiz o elektrinu zaji- 
mal uz radu let a mimo jine sestrojil roku 
1775 elektrophor, jednoduchy influencm stroj 
pro oddelovani a hromadeni elektrickych 
naboju a roku 1783 zkonstruoval deskovy 
kondenzator. Pustil se do badani a brzy objevil, 
ze pridnou zaskubu neni elektrina, ktera sidli 
v zivem organismu, jak se domnival Galvani, 
nybrz vodive spojeni dvou rozdilnych 
kovu, pri nemz chemickymi premenami 
v elektrolytu vznikne mezi kovy trvale 
elektricke napeti. Roku 1800 sestrojil 
galvanicky clanek, tzv. Voltuv sloup, ktery 
poskytoval trvale elektricke napeti o velikosti 
priblizne 1 voltu. Dva rozdilne kovy, tedy 
elektrody anodu (+) a katodu (-), ktere Volta 
pouzil ke konstrukci sveho sloupu, tvorily 
med 5 (+) a zinek (-) a jako elektrolyt mu 
poslouzila zredena kyselina sirova. Voltuv 
objev spravne vysvetlil pricinu zaskubu svalu 
zabich stehynek a poskytl raoznost jeho zuzit- 
kovani sestrojenim zdroje staleho proudu. 
To melo zcela zasadni vyznam pro dalsi roz- 
mach badani o elektrine, nebof az do 





v r. 1831 bylo veskere badani zalozeno na 
projevech staticke elektriny, coz pochopitelne 
nemohlo vest k svetu, v jakem nyni zijeme, 
tj. svetu, jehoz tvar by bez galvanickeho 
a indukduho elektrickeho proudu byla zcela 
odlisna. 

Volta rovnez sestavil kovy podle 
potencialoveho rozdilu pri jejich styku do 
nasledujici poradi, oznaceneho pozdeji jako 
Voitova rada: zinek, cin, olovo, zelezo, mosaz, 
platina, zlato, stribro, grafit; potencialovy 
rozdil urcite dvojice je tim vetsi, dm dale 
od sebe v fade oba kovy jsou, pficemz pri 
styku dvou prvku z rady se ten nasledujici 
nabiji kladne. “Mdenf ’ provadel Volta velmi 
svebytnym zpusobem, totiz tak, ze kovy 
prikladal k jazyku a radii je podle intenzity 
“chufoveho pozitku”. Ale zrejme tento 
druh “mbam” nepovazoval za nejlepsi a proto 
sestrojil dektrolyricky pracujid mefidlo, ktere 
je jakymsi neprirnym predchudcem dnesnich 
voltmetru. 



• »« 

Volta zemrel roku 1827. Na jeho pocest 
nese jeho jmeno. jednotka elektrickeho 
napeti(viz ds. 2/1998). 

Chceme-li ziskat vetsi napeti, spojime 
potrebny pocet clanku za sebou (seriove); 
u takto vznikle baterie je vysledne napeti 
SQuetem napeti jednotlivych clanku, z nichz 
baterie vznikla, potfebujeme-li do elektrickeho 
obvodu (spotrebice) dodavat vetsi proud nez 
muze poskytnout jeden clanek, zapojujeme 
clanky vedle sebe (paralelne); vysledny proud 
je potom souctem proudu dodavanych 
jednotlivymi paralelne spojenymi danky; 
pri tomto zapojeni je vsak nutne, aby napeti 
spojenych clanku byla shodna. 

Vyuzivani clanku jako nezavislych 
(prenosnych a miniatumich) zdroju napeti, 
i kdyz s omezenou zivotnosti, je v soucasnosti 
velmi rozsireno. Pred par desitkami let se 
vlivem rychle pokracujid elektrifikace a sni- 
zovani ceny elektricke energie mohlo zdat, 
ze “Voltovym sloupum” ja^o zdrojum 
elektricke energie je odzvoneno. Ale dnes, 
vzhledem k vyznamnemu snizovani spotreby 
ruznych mobilnich elektronickych zarizeni 
a prodluzovani zivotnosti danku je naopak 
o&kavan rozvoj tohoto druhu zdroje 
elektricke energie. 

rk 
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Elektronicke plameny 

m * 

% 

Ing Josef Lad man 
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Elektronicke napodobeni mihota- ohn£ zlep§uje dojem a pomaha dotvofit 
veho svetla plamene ohnS poslouzi vSude pf i jemnou atmosferu. 

tarn, kde je pouziti 2iveho ohnS nevy- BSzny plamen se vyznaduje pomeme 
hodne nebo dokonce nebezpecne kvfili' stalym jasem, ktery ovsem vlivem nepra- 
moznosti vzniku pozaru. Zarizeni lze videlnosti v hofeni paliva a pohybu 
umistit do modelfi staveb ze dreva nebo vzduchu jemnS mihota. Tento jev je 
papiru, do betlemu, do pernikovych mo^ne napodobit mnoha zpusoby, av&ik 

chaloupek, zkratka v§ude tarn, kde nejvhodnejSi je vyuSiti moznosti elek- 
nepodobeni plameny svicky, louce nebo troniky. Vysledne svetlo musi mit stalou 


slozku, k niz se pridava slozka nepra- 
videlna. Pro ucely, jake se mohou vyskyt- 
nout v domacnosti, postaci xnaly 
svetelny zdroj s bateriovym nebo 
akumuMtorovym napajemm, pfipadne 
lze vyuzit i sifovy zdroj. Dile popsane 
zarizeni ma male rozmery a muzeme 
je i se zdrojem umistit primo na ur£ene 
misto. 

Jako svetelny zdroj muieme pro na§ 
um&y ohynek pouidt male zarovky nebo 
superjasne diody LED. Uvedeme si obe 
varianty. Z&rovky vydavaji prirozenSjsi 
svetlo, jejich sv£tlo pusobi teple a m£k- 
ce,ale maji vy&S spotfebu. Naproti tomu 
LED diody spinaji a vypinaji bez setr- 
vaCnosti, kterou u zarovek zpusobuje 
zhaveni kovoveho vlakna. Superjasne 
diody LED maji zhruba dvacetkrat niiSi 
spotrebu, ale jejich svitivost stale jeste 
nedosahuje hodnot be^nych u z&rovek 
a jejich sv^ md jedinou barevnou slozku. 

Na obr. 1 je schema zapojeni se super- 
jasnymi diodami LED. Dioda D3 sviti 
stale a modeluje tedy zakladni svetlo 
plamene. Diody D1 aD2 jsou spinany 
astabilniml klopnymi obvody. Obvody 
j sou naviieny tak, aby kaMy spinal svuj 
svStelny prvek jinak. Doby sepnuti se 
li§i pfi pribliine shodne frekvenci kmi- 
t£ni. Tak se vyvolava iluze mihotani 
plamene a tim i dojem, ze jde o plamen 
prirozeny. 

Stavba obou vend je velmi jednoducha 
a pri pozome praci vas nepotkaji zadne 
problemy. Vykresy ploSnych spoju a roz- 
mist&ii souc&tek je na obr 3 a 4. Rozmery 
plo§neho spoje jsou 75x25 mm. 



Obr : 1 Schema zapojeni elektronickych plamenu se super jasnymi LED 
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Obr. 2. Schema zapojenf elektronickych plamenu se z&rovkami 


PloSnf spoj osadime sou£astkami 
z rozpisu. Pro superjasne LED diody 
nechame trochu delSi vyvody a po 
zapojenl je priklomme k sob£, aby 
ve5ker£ svetlo vychazelo po zapnuti 
zdanliv£ z jednoho bodu. Zafizeni je 
napajeno dvfima akumulatorky o veli- 
kosti biin6 tu2kov£ baterie typu 
Mignon, zapojen^mi do s6rie. Pokud 
budete zafizeni nap&jet dvSma 
tuzkovymi bateriemi, je nutne do 
okruhu napajeni pfipojit bSSnou 
kf emikovou diodu, aby nedoSlo 
k pfetizeni LED diod. Uprava je 
znazomSna na obr. 5 




Obvod se zarovkami je o nSco 
sloiit£j§i. Jejich proudovy odber ze 
zdroje je desetkrat vy5§i a kmitave 
astabilni klopne obvody tvofen£ 
tranzistory T1,T2 a T4> T5 potfebuji 
ke spin&ni tohoto vy§§iho vykonu 

tie tranzistoiy T3 a T6. Pfi pouzitf 
silnejsich zarovek lze misto t£chto 
tranzistoru pouftt Dariingtony s kolek- 
torovym proudem dimenzovan^m 
podle Mrovek. 

Pfi osazovam postupujeme sfiejnS jako 
u verze s LED. Zarovky pfed pfipojenim 
do ploSneho spoje musime vybavit 
vyvody patrnym pripa jenim vodidu 



Obr. 5. Snfzenf nap&tf zdroje pfi pouziti 
tuikovych baton diodou 1A pfipajenou 
dopnvodu 

ke koncovce (je snadno tavitelna) a na 
plaSf (u sklenene banky je kapi£ka 
pajky). Pfed zapnutim zkontrolujeme, 
zda se zarovky nikde navzajem 
nedotykaji! 


Napajeni je zajiStfino tremi aku- 
ulatorky uimstenymi v pouzdfe; 
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Obr. 3. Rozlozeni soudastek na desce plamenu se superjasnymi LED 



Obr. 4. Deska plosnGho spoje plamenu se superjasnymi LED 
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pouzijeme-li tuzkove baterie, je nutne 
zapo jit diodu pro snfzenf napetf podle 
obr. 5. 

Budete-li stavet obe varianty, zjistite 
velky rozdil v energeticke ucinnosti 
obou svetelnych prvku, zarovek a LED 
diod. Zivotnost baterii pochopitelne 

odpovida romuto rozdilu. Zarovkova 

* 

verze je sice svetelne vykonnejSi a vice 
se podoba svetlu skutecneho ohne, ale 


spotreba je znacna, spi£kove az 0,6 A. 
Naproti tomu verze s LED neodebira 
vice nez 60 mA. 

Umistem elektronicke imitace 
plamene do jakekoli krabicky a nasled- 
ne pouziti je veci fantazie. Pro vylepsem 
vysledneho efektu lze pouzit odrazne 
folie, zrcadla nebo zmackane barevne 
mikrotenove sadky, nejlepe zlute nebo 
oranzove. Pri promyslenem zabudovam 


do predmetu, ktery ma “plapolat”, 
a ve tme, muze byt iluze skutecneho 
ohne velmi dokonala. 

Nametem k dalSimu zdokonalem 
muze byt zhotoveni tohoto zarizeni se 
ctyrmi astabilmmi klopnymi obvody 
s kmitodtem a stridou lad&nymi 
odporovymi trimry a s vyvedenim 
vystupu pres optotriaky na zarovky 
napajene pfimo ze site. 



Obr .: 6. Rozlozenf soudastek na desce plamenu se zarovkami 



Obr. 7. Deska piosnych spoju provedenf se zarovkami 



•• 





Zatimco na nas utoci reklamy, 
abychom vyuzivali moznosti Internetu 
a mistni pripo jovatele si zvolna zacinaji 
konkurovat v nabidkach sluzeb a een 

\ ' 9 • * a 

za ne ve snaze polapit do site siti dalsi 
duse, v USA urednici statm spravy 


uvazuji o tom, ze kazdemu obcanovi 
bude ze zakona pridelena e-mailova 
adresa. Od realizace napadu, ktery 
udajne pochazi od sameho prezidenta 
Clintona, se ocekava snazsi komunikace 
obcanu s urady (jako by bylo jeSte stale 


malo na tom, jak nas byrokracie 
pronasleduj^ prostfe(inictvmi normaltii 
posty!), jednak velka podpora a rozvoj 
elektronickeho obchodu. 


/ - 



Kdo to vsechno bude cist ? 


Nekteri odbormci odhaduji, ze 
soucasny “provoz” na Internetu 
predstavuje vice nez lOOnasobek obje- 
mu dat, ktery Internetem proputoval 
za mesic pred 3 roky, tedy asi 4 petabyty, 
jini tvrdi, 2e narust predstavuje rocne 
lOnasobek. Puvodne se k vyjadreni rustu 
pouzival po£et webovych stranek, ale 


tento udaj prestava byt smerodatny 
nebot 5 stale vice webu je vytvareno 
z databazi podle pozadavkfi uzivatelu 
a nemaji tedy trvalou “fyzickou” 
podobu. Odbome odhady vSak presto 
rikaji, ze exismje nejmene 200 milionu 
webovych stranek. Snahy odborniku 
z AltaVisty o soucet trvalych a “docas- 


nych” stranky vedly az k poctu 
miliarda stranek. 

St 

Provoz na Internetu roste tempem 
asi 15 % za mesic. Vrf to tak bude 

nejmene jeste dalsi tri roky, -tvrdi 

• * * 

odbormci. * 
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INTERNET 






Vuvodnim dflu serialu o Intemetu 
jsme se kratce dotkli sluzeb, ktere 
poskytuji jednotlivi pripojovatele 
k Internetu. Rekli jsme si, ze krome 
viastniho pripojeni, ktere umpzni 
brouzdani siti, ziskate i tzv. e-mailovou 
adresu a urcity zaznamovy prostor na 
discich providera, a tim i moznost 
prijimat a odesilat elektronickou 
postu. V dneSnim pokracovani se 
podivame na pocita&vou korespondenci 
trochu podrobneji. 

Zrizeni elektronicke adresy a moz¬ 
nost pouzivat poStu je v zakladm nabidce 
v§edh spole£nosti, ktere se zabyvaji 
pripojovanim na Internet. Nek ten 
providefi poskytuji dokonce cenove 
lakavou moznost vyuzivat jen e-mail 
bez toho, abyste siti mohli surfovat. Co 
tedy vlastne je elektronicka poSta? Velmi 
zjednoduSenS snad lze nci, it e-mail 
je po§ta jako kazda jina, ale to je 
samozfejmfi ponfikud nepresn6. 
Elektronicka poSta a bezna po§ta sice 
maji nSktere spoleCne rysy, ale je mezi 
nimi i rada rozdflu. V obou pnpadech 
mfi^ete po§tu pouzivat k zasilani 
textovych zpr&v ci "pohlednic" a v obou 
pnpadech take musite zadat adresu, aby 
se poSta dostala do rukou toho praveho, 
a na§li bychom i jine podobne rysy. Na 
druhou stranu najdeme i dost rozdflu, 
odhledneme-li od samotne podstaty, 
pak je to treba rychlost s jakou zprdva 
putuje od odesilatele k prijemci. 
Elektronickou po§tu bychom mohli 
prirovnat take k faxu, protore v pri- 
padS b£2neho uKvatele jde vlastne 
o zasfl&ni dokumentu prostfednictvim 
telefonm linky. Ale ani toto prirovnam 
neni zcela presne. Elektronicka poSta 
je prostfi zcela nov^m druhem 
komunikace, ktery mi spolecne rysy 
se svymi pfedchudci, ale celkovS 
posouvl d^lkovou komunikaci do 
zcela nov€ polohy. Osobne jsem 
pfesvSdden, ze mi realnou §anci 
zlikvidovat v pomfimS brzk6 dobS fax, 
ale stejn£ tak mam za to, ze klasickou 
po§tu jeStS dlouho neohrozl. Je sice 
pravdou, ze vyuKvat elektronickou poStu 
dnes vubec neni slozitS di extrSmnS 
drahe, ale pres fadu nespom^ch v^hod 
poSty elektronicke ma poSta listovni 
stale jeStfe nSco navic, K vyuzivani 

b aa v 

elektronicka poSty u2 fakticky nepo- 
tfebujete dokonce ani po£itad di 
mobilni telefon (dnes zadina byt 


bezne cist si postu na jeho displeji). 
Muzete totiz vyuzit sluzeb Intemetov^ch 
kavaren, stat se klientem nSktere 
bezplatne e-mailove sluzby a pine tak 
vyuzivat vyhod elektronicke posty, aniz 
byste vlastnili poSitac. Musite ovsem 
s pocitacem umet zachazet, coz neni 
zas tak malo, jak by se mohlo zdat, takze 
doba, kdy bude takto schopen komu- 
nikovat doslova kazdy, je jeste ponekud 
vzdalena. Prarodicum urcite muzete 
poslat z dovolene pohlednici, ale 
e-mailovym pozdravem byste je nepo- 
tesili, pokud ovsem nevlastni a ne- 
ovlddaji pocitac. Na druhou stranu 
uzivatelu elektronicke po§ty neni 
malo a rychle pfibyvaji. Podle odhadu 
by jich v roce 2000 m£lo byt na 100 
milionfl. 

Preddm, nez muzete postu pouzivat, 
si musite vytvorit svou elektronickou 
adresu. Elektronicka adresa ma spedalm 
format a vcelku snadno ji poznate podle 
toho, z:e v sobS obsahuje znak zavinac 
- @. Cast adresy za timto znakem 
ovlivnit nemufcte (resp. muzete ovliv- 
nit pouze volbou provozovatele postovni 
sluiby). Tato Zi st adresy identifikuje 
providera nebo, reieno jinymi slovy, 
urcuje, kam ma byt poSta zaslana, 
zatimco ^ast pfed zavinacem uriuje, 
komu ma byt zaslana (identifikuje pravfi 
vas). Tuto cast adresy si u vet§iny 
provideru i bezplatnych sluzeb muzete 
zvolit, ale nesmfte pouzit stejne jmeno 
jake uz je pouzito v ramci skupiny 
tvorene shodnou druhou cast! adresy. 
To si samozfejmS ohlida va§ provider. 
Adresa na obou stranach od @ mfize 
b^t i z nekolika casti. Ty jsou pak 
oddfileny tedkou. Podlvejme se ted 5 
trochu detailn^ji na ^ast adresy za 
zavinacem. Leccos se z nf da vydist. 

E-mailovd adresa ma 2 hruba takov^to 
tvar: jmeno@don/ena.pnpona. Stranka 
Intemetu pak ma adresu zhruba v teto 
podobfi: http://www.domena.pKpo- 
na/stranka.html. V obou pnpadech jsem 
se ov§em dopustil male nepfesnosti, 
protore ta ^ast adresy ktera je v pK- 
kladech oznacena term inem "pnpona” 
je fakticky soudasti domeny. Bem^ se 
pojmem domena oznacuje to, co je zde 
oznacSeno jako "dom^na.pfipona”. 
Kazda adresa pritom musi byt jedinecna. 
Cast adresy, oznacena v pffkladS jako 
domena, identifikuje providera nebo 
spole£nost, ktera server provozuje. 


Pokud jde o vlastni termm, oznacuje 
se jim skupina pocitacfi (zanzeni), ktere 
jsou spravovany jako jednotka se 
spole£nymi pravidly a procedurami. 
V ramci Intemetu jsou jednotlive 
domeny identifikovany cislem (tzv. IP 
adresa). Vsechna zanzeni sdilejici 
spolecnou cast teto adresy jsou pak 
oznacovana prave slovem domena. Jak 
jsem jiz uvedl, muze tato dast adresy 
sest&vat i z nekolika casti oddelenych 
teckou. To je nutni pro odli§eni 
spolecnosti, ktere chteji uzivat stejne 
jmeno. Mimochodem, jeden z nejzna- 
mejsich vyhlecMvadu - AltaVista - najdete 
,na adrese www.altavista.digital.com 
a nikoli www.altavista.com, jak by se 
zd£lo logicke. Je tomu tak proto, ze jina 
spolednost nesoud take jmeno Altavista 
si pro sebe obsadila adresu www.alta- 
vista.com dnve nez Digital provozujici 
' zmineny vyhledavac. 

(list adresy oznadena jako pnpona 
ma charakter urcit6 upfesfiujici 
identifikace; existuji nasledujici 
pKpony: 

- com - oznacuje komercni organizace 

(z celeho sveta), 

- net - identifikuje organizace zajiStujici 

provozsitS, 

- edu - pouKvaji vzdfilavaci instituce, 

- gov - jsou americke vladni instituce, 

- org - je vyhrazena neziskovym 
organizacim, 

- mil - slouzi americkym vojenskym 

organizacim, 

- a rada dvoupismennych pripon 
oznacujicich jedpotlive staty (napr. 
cz - (jeski republika, sk - Slovensko, 
us - USA). 

Jine pnpony neexistuji, i kdyz se 
v soudasn^ dob6 diskutuje o tom, it 
by m21y byt zavedeny n^ktere dal§i, 
protoze pnpony zavedene v poCatcich 
Intemetu jiz dnes zdaleka nepostaSuji 
pro presne oznadovani. 

"Stranka.html" je n&zev dokumenm 

- Interaetovske stranky. Tak jako 
u jiny'ch dokumentu na po&taci muze 
byt i "stranka-html” vnofena v nekolika 
adres£fich a podadresarich. Pak 
muze adresa vypadat tfeba takto: 
http://www.dom6na.pKpona/adresar/pod 
adresaf/podpodadresar/stranka.html). 

V ni http:// udava, ze dany server 
pouziva protokol http (HyperText 
Transfer Protocol, coz je technika 

pouzivana webovym serverem ke 

. * 
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komunikaci s prohlizecem). A konecne 
WWW udava, ze se server nachazi 
v sfti WWW (World Wide Web), coz 
je system serveru Internetu, ktere 
podporuji dokumenty formatovane 
urcitym zpusobem. Jedna se o doku¬ 
menty v jazyce HTML (viz minule, 
AR c. 8). 

Abychom mohli postu cist a psat, 
potfebujeme nejaky postovni program 
(to se netyka bezplatne posty, dostuprie 
prostrednictvim prohliZece WWW, 
kterou si popiSeme na jinem miste 
tohoto pojednanl), Postovmch programu 
existuje cela fada, ale asi nejsnaze 
dostupne jsou dnes dva. Jeden - 
Outlook Express - je distribuovan 
zdarma jako soucast Microsoft Internet 
Exploreru (ten si muzete stahnout tfeba 
na adrese www.microsoft.com/ie/down- 
load/default.htm), druhy - Messenger 
- je soucasti baliku Netscape Comuni- 
cator, ktery je dnes k dispozici uziva- 
telum rovnez bezplatne (mimo jine jej 
muzete stahnout na adrese www.net- 
scape.com/download/index.html). 
Ackoli ani jeden z techto programu 
nepfedstavuje spicku, jsou pro praci 


s postou vice ne2 dostatecne. Micro¬ 
soft Outlook Express si pfedstavime 
podrobneji. 

MS Outlook Express 

% 

Na to, jak program Outlook vypada, 
se muzete podivat na obr. 1. Po jeho 
spusteni mate moznost rozhodnout, co 
chcete delat volbou pnslusne ikony 
z pracovni plochy. Postupne si jednotlive 
moznosti vysvetlime. Nejprve se ale 
podivame na program obecne. 

Dobry postovni program musi 


v*»/ 


umet postu nejen pnjimat a umoznovat 
jejf odesilam, ale mel by uzivateli 
umoznit dale pracovat se zpravami 
a mel by mu dovolit po§tu spravovat. 
V Outlooku si muzete jednotlive 
zpravyj af uz ty, ktere pfijimate nebo 
ty, ktere odesilate, organizovat v ramci 
adresafu (v terminologii Windows 95 
’’slozek”). Program se standardne 
nainstaluje s peti pripravenymi adresari 
(slozkami). Jsou to "Dorucena posta”, 
kam se umisfuji dosle zpravy (zpravy 
stazene ze serveru providera), "Posta 
k odeslam", v nemz se ukladaji vami 


vytvofene zpravy, ktere bezprostredne 
po napsani neodeslete, "Odeslana 
po§ta" - sem se presouvaji zpravy ze 
slozky ”Po§ta k odeslam" pote, co je 
fakticky odeslete, "Odstranena posta" 
je adresar, kteryfunguje obdobne jako 

kos ve Windows - umisti se do n&ho 

♦ 

poSta po odstranem z jinych adresafu. 
A konecne adresar "Koncepty" muzete 
vyuzit jako pomocny pro nehotove 
zpravy. Krome techto adresafu si 
muzete vytvofit i vlastm slozky (v menu 
"SoubQr" navolte "Slozka - Nova 
slozka...’Vzadejte jmeno a potvrd’te 
OK), a postu si tak organizovat podle 
vlastmch potfeb. 

K pfepmam mezi jednotlivymi 
slozkami slouzi sedy radek, kde se nad 
pracovni plochou zobrazuje nazev 
prave aktivni slozky. Kliknete-li na 
tento nazev mysi, rozbali se seznam 
vsech dostupnych adresafu a opetnym 
klinutim na nazev se muzete pfepnout 
do libovolneho z nich. 

Chceme-li napsat zpravu pro 
odeslam e-mailem, mame na vyber. 
Jednak muzeme kliknout na ikonu 
’’Napsat zpravu” na pracovni plose. 



Precfst pnspevky 


Precist postu 


Napsat zpravu 


Adresar 


Stahnout vse 


!|>ri appstfepf prejit pfirr)9 do slozkyi^wuqena posta 
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Obr. 1 Outlook Express 
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stejnojmennS 
tlaSitko v panelu nastroju. Klikneme- 
li na sipku v prave £4sti tohoto 
«tlacitka, objevi se menu, v n£mi mu- 
Seme vdit na jake SablonS na£ b^t zprdva 
zaloiena. Sablonou se rozumi urSitd 
predpripravena graficka uprava zpravy, 
pomoci ktere muzeme snadno vytv&fet 
efektne vypadajid dopisy M&i bychom 
ovSem zva£it, zda je pou&ti Sablony 
vhodne. VStSinou je lepe se naroe- 
n£jSimu grafickemu ztv&m&u vyhnout, 
zvla§t£ v oficialni korespondenci. 
E-mailov£ zprava m£ b£t pokud 
oino stru£na a jasna. Pokud je to 
nutne, zaslldme formatovan6 soubory 
jako pfilohu (attachment). Pfi psani 
a odesflam zpravy je nutne si uv£domit, 
it ne kazdy pouiuvS stejny poStovni 
program jako vy. Pokud za§lete 
formatovanou zpravu nekomu, kdo 
pou^iva $tar§i, 6ist6 textovy poStovni 
program, urditS na vaSi adresu po§le 
v duchu nfijake to nespisovne slovo, 
ale pfedevSim ze zpravy jen st£2i vydte, 
co jste mu sd£lovali. Po&tejte s tim, 
ze druha strana nejen^e s velkou 
pravdSpodobnosti nepouziv£ stejny 
po$tovni program jako vy, ale £asto 
nepracuje ani ve stejnem operacnim 
systemu nebo dokonce nemusi vflbec 
pouiivat podita£ tridy PC. Bezne 
pouzivane poStovni programy jsou 
mnohdy vice nez letit£, tak2e si s no- 
vinkami nedokazi poradit ani z tohoto 
duvodu. Pozor ovSem i na pfipojene 
soubory , I ty mohou byt zdrojem 
problem^. Dnes uz si s nimi sice umi 
poradit i v6tSina bezplatne poSty (jejii 
uzivatele ovSem rozhodne neoceni 
formatovani) 5 ale opet plati, ze zdaleka 
ne vsechny poStovni programy umi 
s pripojen^mi soubory zachdzet. 
V pfipade elektronick6 posty plati vice 
nez kde jinde zasada, it men£ je vice. 
Aby toho nebylo malo, je dalSim 
problemem ceStina. Zatimco dik 
Windows na poditadich uz vcelku 
zdomdcndla a ned£la problen ay, v pfi- 
padS poSty se m&zete temer s jistotou 
spolehnout na opak. Po pravde feceno 
je nejlepSi se znakum s "nabodenidky" 
vyhnout, protore pravdSpodobnost, ze 
pfijemce zpravy je obdrzi v poradku 
neni pfiliS velka. Bohuzel je jedna 
maliSkost, ktera muze Stem poSty 
s hkSky a Sarkami dost znepfijemnit. 
VStSina z uzivatelu poSitaSu v Cesku 
je zvykld na to, it se ceska pismenka 
mohou interpretovat pomoci jinych 
znakd z ASCI tabulky. lext je pak hure 
Sitelny, ale pofad citelny. V pfipade 
poSty vSak muie do jit i k tomu, ze se 
ceske znaky interpretuji slovnim 
vyjadrenim (pomoci nSkolika znaku). 


Obr. 2 Nastavenf kontroly pravopisu v 
"6eskoslovensk6m u jazyce 

To uz pak k precteni vetSinou neni. 
Pokud na cestine trvate, posilejte 
dokumenty jako pripojen^ soubor 
v nejakem bSznem formatu (napr. MS 
Word 6 nebo RTF). Mimochodem 
o tom, jak k problemu pfismpuje napf. 
Microsoft, se mfizete pfesveddt na obr. 2, 
kde je dialogovS okno nastaveni kon¬ 
troly pravopisu. VSimnete si polidka 
"Jazyk”. 

Dialogove okno pro psani zpravy si 
muzete prohlednout na obr. 3. V tomto 
okne musite pfedevsim zadat, komu 
ma byt zprava zaslana. Muzete vepsat 
i vice pfijemcu, pokud adresy oddSlite 
strednikein nebo carkou. Kliknete-li 
na ikonku vlevo vedle zadavadho fadku, 
muzete pfijemce vybrat ze sveho 
adresafe (o tom si povime nize). V dal- 
Sich fadcich pak mdzete zadat, komu 
se mk zaslat kopie, pfipadnS tzv. 
skryta kopie. 


Adresdti uvedeni v fadku "Skryta 
kopie" dostanou kopii zpravy (stejnS 
jako uvedeni v Mdku "Kopie"), ale jejich 
adresa se neobjevi v hlaviSce zpravy pro 
pfijemce. To mfiiete vyuiit pfi hro- 
madnem rozesil^ni poSty, pokud 
po£adujete, aby ne vSichni adresdti 
vedSli, komu byla zprava zaslana. I do 
fadkfi "Kopie" a "Skryta kopie" muzete 
vlo£it vice adres, pokud je oddSlite 
stfednikem nebo carkou. Stejne tak 
muzete vyuzit moinosti vlozit adresy 
x vlastniho adresafe. SamozfejmS oba 
fadky pro kopie jsou nepovinnS. 
Vyplnit musite jen fadek "Komu". 
Nepovinny je i fadek "Pfedmet", ale 
pokud jej nevyplnite, zepta se vds 
Outlook pfed odeslanim, zda to tak 
opravdu chcete. Do pole "Pfedmet", 
byste mSli struSnS charakterizovat 
zasilanou zpravu, aby pfijemce vSdSl, 
oS jde. Ve spodni Sasti okna zapisujete 
vlastm zpravu. Muzete pfitom volit typ 
pisma, jeho vdikost a styl, pouzit tuSne 
pismo, kurzivu nebo podtr^eni, menit 
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lS3< KJepnufezde muzete zadat dafff pmembe $kr^.e kople 
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< Kiepnub'rn zde vloste predrnet > 


Reguiacrn 

diagramy... 


Obr. 3 Nov& zprava 


barvu textu, pouzlt odrazky ci menit 
odsazenl a zarovnanl. K provedenl 
popsanych funkcl slouzi ikony nad 
prostorem pro psanl zpravy. Mejte vsak 
na pameti, ze elm vice svuj text 
"vysperkujete", tlm vets! je nebezpeci, 
ze prijemce obdr^l zpravu plnou 
nesmyslfl, protoze jeho program si 
s formatovanlm nebude um6t poradit. 
Pokud si nejste jisti, jaky poStovnl 
program pouziva druha strana, ponechte 
zpravu radeji jako prosty text a pffpadne 
k nl pripojte dokument nejakeho 
textoveho editoru s formatovanym tex- 
tem. Adresatovi tak usetnte nepfijem- 
nosti s louskamra nesrozumitelneho 
textu. Pamatujte, ze zprava by mela byt 
pokud mozno strucna a jasna. 

Na Internetu, pri diskusi v diskus- 
nlch skupinach, ale i v poste se mu- 
Jete setkat s tzv. smajliky (nebo take 
se rika emotikony). Jde o jakesi 
"obllcejlcky" vytvarene pomocl stan- 
dardnfch znaku, ktere jsou na klavesnici 
k dispozici a jejich smyslem je vyjadr it 
emoce autora. Na Internetu se dlk. 
charakteru komunikace muze snadno 
stat, ze druha strana spatne pochopi 
to, co nkate (pisete), takze si zert mflfe 
nechtene vylozit jako urazku a uz je 
"ohen na strese”. Pripojenlm smajlku 
k vete vyjadrlte jednoduchou formou 
sve emoce (a ne jen je), abyste druhe 
strane' nedali podnet k neadekvatnl 
reakci. Pokud narazlte na smajlik, jehoz 
vyznam vam bude nejasny, pootocte 
si jej o devadesat stupiiu po smeru 
hodinovych rucicek, pak by melo byt 


vse razem srozumitelnejsl. Nejcasteji 
se muzete setkat s jednlm z tSchto 
oblicejlcku: 

:-) sfastnyoblicej, smich; nekdy se pise 
bez nosu tedy :), - 

:-(nesfastny oblicej, smutny, nastvany 
(i u toho se nekdy nos vynechava), 
: - > sarkasmus, tez Sfastny oblicej, 
;-)mrknutl, 

: -D smich, 

Nektere smajliky ov§em mohou 
vyjadrovat i velmi netradicni v$ci, 
namatkou treba: 

-: -) pankac 

B:-) smajlik se slunecmmi brylemi na 
hlave 

nebo dokonce: 

= | :-)= predstavujlcl Abrahama 
Lincolna 

Smajliku existuji desltky (nektere 
vice, jine m£ne povedene), ale faktem 
je, ze spousta z nich vznikla jiz jen pro 
legraci a jejich prakticke vyuziti se rovna 
nule. Pokud si nejste pouzitim 
vhodneho smajliku jisti, muzete svou 
emoci napsat za vetu do zavorky 
slovne (smich). 

Dalsi veci se kterou se v poste a pri 
elektronickych diskusich muzete 
setkat, jsou nektere uzivane zkratky 
(akronymy). Ty vychazeji vetsinou 
z anglictiny. Jsou to napriklad: 
HAND - Have a nice day (preji hezky 
den) 

IMG - In my opinion (podle meho 
nazoru) 

IMHO- In my humble opinion (die 
meho skromneho nazoru) 


OTOH - On the other hand (na drahou 
stranu) 

THX - Thanks (diky) 

YMMV - Your mailige may vary ^ 
(neodekavam, ze se mnou budete 
souhlasit) 

L8R - Later (pozdeji) 

IC -1 see (rozumim) 

FAQ - Frequently asked questions (casto 
kladene otazky). 

A cela rada dalsich, vcetne fady 
nepublikovatelnych. Vyplati se podivat 
se po nejakem seznamu, pokud se 
hodlateucasmit elektronickych disku^, 
abyste vedeli, na cem jste. Obsahlejsi 
seznam smajliku a akronymu najdete 
napnklad na: www.datacomm.ch/—sil- 
ver/smile2.htm (anglicky), v cestine pak 
treba na: http://www.seven.cz/smi- 
leys.htm. 

^ A konecnS, kdyz uz jsme u "zjedno- 
dusova£u komunikace", muzete se 
v anglictine (v cestine to vzhledem 
k charakteru jazyka pfiliS nefunguje) 
setkat s nasledujicimi nahradami za 
dlouha a casto uzivana slova: 

B4 - before (pred) 

n/a - not applicable (neni k dispozici) 
b/c - becouse (protoze) 

K - nahrada za 1000 (napnklad 2K = 

2000 ). 

Seznam by opet mohl byt velmi 
dlouhy. Zajemce odkazuji na vySe zmine* 
nou adresu: www.datacomm.ch/— sil- 
ver/smile2.htm. Je dobre naucit se 
pouzivat alespoh zikladni smajliky 
a zkratky, ale pamatujte, ze v uredni 
korespondenci je treba se jim vyhnout. 

Podivejme se ted’ na nastrojovy panel 
v dialogovem okne vytvarem nove 
zpravy. Prvni zleva je tlacitko "Odeslat". 
To pou^ijeme tehdy, jestlize mdme 
zpravu napsanou a ehceme ji poslat 
(pokud chceme zpravu odeslat az 
pozdeji, vollme z menu "Soubor - Ode- 
slat pozdeji”). Dalsi je klasicka ikona 
”0 krok zpet” znama z vetsiny aplikaci 
pro Windows. Pak jsou tfi tlacitka (opfit 
standardni) pro praci se schrankou 
(vyjmout, kopirovat, vlozit). Tlacitko 
"Kontrola jmen" slouzi k overenl, zda 
jste zadali spravnou adresu pfljemce. 
Muzete je pouzlt i k automatickemu 
vyplnenl adresy. Stacl napsat jen par 
pocatecnlch plsmen a pak stisknout 
tlacitko "Kontrola jmen". Jsou-li jiz 
napsana plsmena natolik jednoznacna, 
ze identifikujl jedinou adresu z adre- 
sare, pak se automaticky doplnl. 


Pokud ne (zadate naprlklad Va, ale ve 


vasem adres^ri jsou dva moznl pnjemci 


- Vasek a Valerie), objevl se dialogove 


okno, ve kterem muzete spravneho 
prijemce zvolit. Pokud se zadana 


adresa neshoduje s niclm, co mate 
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uvedeno v adresiri, system v4s na to 
po stisknuti kontrolniho tlacitka 
upozomi, abyste se nesnazili zaslat poS- 
tu na nejakou chybnou adresu. To 
samozfejme neznamena, ze nenf mo2ne 
poslat po§tu na adresu, kterou nemate 
v adres4ri. 

Nasleduje ikona "Vybrat pffjemce", 
ktera slouzi v pnpade, ze mate vytvoren 
adresaf s adresami t£ch, kterym 
posilate po§tu. Pak nemusite adresu 
vypisovat, ale staCi ji vybrat ze sezna- 
mu. Samozfejme muzete najednou 
vybrat nekolik adres arovnou take urdt, 
komu se ma poslat kopie a pripadne 
skryta kopie. Do adresife take muzete 
pridat novy kontakt (kliknete na 
tla&tko "Novy kontakt” v levem dol- 
nim rohu okna "Vybrat pnjemce"), nebo 
nCktery ze stavajidch kontaktu editovat 
- oznaCime jej levym tlaCitkem a klik- 
neme na "Vlastnosti" rovnez v levCm 
dolnim rohu okna. 

Dal§i ikonouma. panelu nastrojiu 

9 • 

pfipojite ke zprave soubor ("Vlozit 

% . 

soubor"). Objevi se standardm dialogove 
okno, v nemz vyberete soubor umistCny 
kdekoli ve vaSem podtaci a ten se ode§le 
spolu se zpravou (kopie tohoto souboru, 
samozfejme). DalSim tlacitkem se 
vlo ii do zpravy podpis ('Vlozit podpis"), 
kter£ si v§ak musite nejprve pf ipravit. 
Podpisem serozumf jakykoli standardni 
text, kter£ se pfidiva na konec zpravy. 
NejCastCji je zde uvedeno va§e jmeno, 
pripadnC nCjake dalSi udaje, jako 
adresa d tdefon (zvazte ovfem jake udaje 
chcete sdfclovat; pamatuje, ze elektro- 
nickou po§tu m&2e Cist leckdo). Vlast- 
ni podpis vytvonte nasledujicim 
zpfisobem: V menu "Nastroje" programu 
Outlook (ne v oknC vytvafeni nove 
zpravy) zvolte polozku "Sablony..." 
a v okne, kterC se objevi, kliknete na 
tlaCitko "Podpis". V dalsim oknC pak 
muzete zadat vlastni text podpisu, nebo 
urcit, z ktereho textoveho souboru se 
m4 podpis pfevzit. DvC posledni 
ikony slouzi k vlozeni digitalniho 
podpisu a Sifrovani zpravy. K vyuiivani 
tCchto dvou funkci vSak musite nejprve 
ziskat tzv. digitalni ID. V menu 
programu Outlook volite "N4stroje - 
Moznosti", v okne, ktere se objevi, se 
pfepnete na kartu "Zabezpecem" 
a kliknete na tlaCitko "Ziskat digitalni 
fD". Tim se dostanete na server 
spolecnosti Microsoft a dal postupujete 
podle jeho pokynfi. Ale touto proble- 
matikou se nebudeme podrobneji 
zab^vat, pfotc&e nevlastnite-li kreditni 

kartu digitalni ID nezlskate. 

* 

Nabidka menu vokne tvorby nove 
zpravy v podstate kopiruje funkce 
dostupne pfes ikony v panelu nastro ju. 


Navic mate moznost si zpravu ulozit 
jako textovy dokument ("Soubor - Ulozit 
jako..."), provest hled4ni v pr4ve 
napsane zprave ("Upravy - Najit 
text..."), vlozit do zpravy vizitku 
("Vlozit - Vizitka"; vizitkou se rozumi 
polozka adresaf e "Vlastni jmeno", kde 
mft^ete uvest informace o sve osobe), 
rozdelit text zpravy na casti vodorovnou 
carou ("Vlozit - Vodorovna Cara") 
a/nebo vlozit do textu obrazek ("Vlozit 
- Obrazek"). V menu "Format - Pozadi" 
muzete na pozadi zpravy pfidat 
obrazek, ci zmenit podbarveni textu. 

V menu "Format" najdete tyto dv$ 
poloikyt "Formatovany text (HTML)" 

* 9 

a "Prosty text", ktere urcuji v jakem 
formatu se ma zprava zasilat. Zvolite- 
li "Prosty text", poSle se zpriva bez 
formatovani a mela by byt dobfe citelna 
bez ohledu na to, jaky program 
pfijemce ke cteni pouziva. Konecne 
v menu "Nastroje" mate moznost 
zkontrolovat "Pravopis" ve va§i zprave 
a "Nastavit dulezitost". Pokud nastavite 

A 

vysokou dulezitost, zobrazi se pfi jemci 
v seznamu zprav u teto zpravy cerveny 
vykfidnik (resp. modra sipka u nedu- 
lezitych zprav), aby jej upozomil, ze 
zprava obsahuje dulezite informace. 
Pouzivejte ovSem oznacovani dulezitosti 
s rozmyslem. Pokud vsechny sve 
zpravy budete standardne oznacovat 
jako mimofadn£ dulezite, je mozne, ze 
pfijemci nebudou za urCitou dobu 
pfikladat vykfidniku zadnou vahu. 

Po napsani muieme zpravu odeslat 
ihned nebo odeslani odlo^it na pozdeji 
(menu "Soubor - Odeslat pozdeji”). 

V druhem pfipadd se poSta pfesune do 
slozky "PoSta k odeslani" a mate 
moznost ji poslat kdykoli v budoucnu. 
To je celkem vyhodne, protoze si muzete 
pfipravit vice zprav a odeslat je 
najednou. 

Postovni programy neslouzi jen 
k psani po§ty. M&^eme si tak6 pfe£ist 
zpravy, ktere nam zaslali druzi. K tomu 
je nejdfive nutn6 stahnout po§tu ze 
serveru providera. Po§tovni programy 
funguji tak, ze se zpravami se pracuje 
off line. To znamena, ze program se 
v jednom okamziku pfipoji k serveru 
Internetu, kam va§e po§ta pfichazi 
a naraz nacte vse, co vam prislo a ode§le 
v§e, co jste k odeslani pfipravili. Pak 
se zase od Internetu odpoji. Tim se setfi 
vase penize, protoze se minimalizuje 
cas, po ktery jste pfipojeni. Odeslani 
a pfijeti posty se realizuje tlacitkem 
"Odeslat a pfijmout" na panelu nastroju 
hlavniho okna programu. jeho stisk- 
nutim se pfipojite k serveru providera 
a po$ta se automaticky odesle a pfijme. 
Nejprve je vsak nutne postu nakonfi- 


gurovat. V "Ovladacich panelech" 
Windows zvolite "Posta", ze seznamu 
nainstalovanych sluieb zvolite "Elektro- 
nicka posta v Internetu" (pokud tato 
sluzba neni v seznamu pfidate ji 
tlacitkem "Pfidat") a kliknete na 
"Vlastnosti". Objevi se nove okno 
s nekolika kartami, ktere je nutno 
vyplnit podle pokynfi providera 
(nastavuji se zde napf. servery pro 
pf ichozi a odchozi postu). 

Ke stazenym zpravam se dostanete 
kliknutim na ikonu "Pfecist po§tu" na 
uvodni obrazovce Outlooku. Tim se 
pfesunete do slozky "Doruiena po§ta". 
V homi cash okna vidite seznam do^ych 
e-mailu a v dolni pak nahled na soubor, 
ktery si v homi Casti oznacite mysi. 
Zpravu si otevfete ke cteni dvojim 
poklepanim levym tlacitkem mysi. 
Spolu s informaci o tom, od koho vam 
zprava pfisla, je v homi polovine okna 
je§te nekolik dalsich uzitecnych 
informaci. Ve sloupci oznacenem 
vykficnikem se v pfipade, ze po§ta byla 
odeslana s velkou dulezitosti, objevi 
cerveny vykficnik. DalSi sloupec je 
oznadeny ikonou sponky; objevi-li se 
u zpravy v tomto sloupci svorka, 
znamena to, ze e-mail obsahuje 
pfipojeny soubor, ktery je mozne d41e 
zpracovavat v pfislu^nem programu. 
Pfipoj^ne soubory se pouzivaji tehdy, 
kdyz je potfeba zaslat neco, co by 
e-mailem jinak neproSlo. Pfipojeny 
soubor dostanete z po§tovni zpravy 
snadno. Otevfete zpravu ^ pfipojenym 
souborem jako byste ji hodlali Cist (tedy 

ft 

dvojim poklepdnim). Objevi se nove 
okno, v nCmz jsou uvedeny vsechny 
nalddtosti o zpravC (tedy od koho pfiSla, 
kdy apod, j viz nize), je zde uveden text 
vlastni zpravy a v dolni cdsti je ikona 
pripofeneho souboru. Na tu opCt 
dvakrat kliknete a v dialogu muzete 
volit, jestli chcete soubor otevfit nebo 
ulozit na disk. Pokud hodlate se 
souborem dale pracovat, je rozumne 
jej nejprve ulozit na pevny disk. 
Zvolite tuto moznost, zadate pod 
jakym jmenem a kam chcete soubor 
ulozit (nezapomehte na spravnou 
pfiponu!) a se souborem muzete 
normalne pracovat. 

Ale vratme se do nahledoveho 
okna s dorucenou po§tou. Dalsim je 
sloupec "Od", ktery udava, kdo zpravu 
zaslal. Ve sloupci "Od" mate take 
jednoduchou pomucku k rozeznanx, zda 
jste jiz postu Cetli nebo nikoli. Je-li na 
ikone zavfena obalka (zluta), jde o dosud 
nepfeCtenou postu, je-li ob^ka otevrena 
(bila) znamena to, ze uz jste poStu Cedi. 
Pokud pvsem z nejakeho duvodu 
chcete jiz pfectenou postu oznacit jako 



1998/9 



V aze ny 


muzete 


s vo u e 


Rusime stayajici omezeni 


alternativni moznost 




Datum 


yy a *_■»' 




nepfecStenou (nebo obricenS), aby 
treba neunikla vast pozomosti muzete 
to ud£lat tak, it si na zpravS kliknete 
pravym tladitkem mySLObjevi se menu, 
ve kterem mfizete mimo jine navolit 
’‘Oznaiit jako pre£tene/Ozna£it jako 
nepfectene”. DalSi volby v tomto 
okn£ slouzi odshora k otevirini zpravy 
a jejimu tisknuti. "Pfesunout (Zkopi- 
rovat) do..” otevfe dialogov£ okno, ve 
kterem mMete ur2it kam se mi 
zpriva presunout (zkopirovat). Pomoci 
tecbto nastrojfi mfizete svou poStu 
organizovat, tak abyste na nic neza- 
[8i a pfitom nemQi v poSt£ zmatek. 
Volba "Odstranit” pfesune zprivu 
rovnou do koSe. Pokud pouzijete tuto 
volbu na zpravu, kteri uz jev koSi, pak 
se zprava nenavratnfe odstrani z disku. 
DalSi (Styfi volby slouii k praci s doSlou 
poStou (resp. Diskusnimi pfispSvky). 
Mate moznost na zpravy odpov£d£t 
nebo je postoupit jinemu. Po zvoleni 
ndktere z tSchto voleb se objevi 
dialogove okno pro tvorbu nov6 
zpravy, pri<Sem2 v prostoru pro text 
zpravy je uvedena pfivodni zprava, aby 
bylo zfejme, na co se odpovtdi. Platt 
uepsana zasada, ze pokud odpovidame, 
mSi bychom z puvodrn zpravy odmazat 
vSe nepotfebni a nechat jen pasaie, na 
nez reagujeme, aby poSta sif zbyte£nS 


nezateiovala (samozrejmS, dim je 
zprava delSi, tim dele se bude posflat 
a zabere vice mista na disku). B£2n£ 
se v poStd mfizete setkat s tim, it text 
puvodni zpravy je na radku vzdy uvozen 
znakem >. Posledni polidko v menu 

"Vlastnosti” vyvola standardni dialo- 

% 

gove okno vlastnosti prisluSneho typu 
souboru Windows. 

Nisleduje sloupec "Pfedmdt”. Ka2dd 
zprive Ize priradit ndkolikaslovm 
text, tedy pfedmet, kter£ se zobrazi 
v seznamu doSle poSty a pHjemci slouii 
k rychle orientaci v seznamu. 

Posledni kolonka ("Pfijato”) udiva, 
kdy zprava dorazila do vaSi sehrinky. 
Zvolime-li v menu "Zobrazit" polozku 
"Sloupce...", mftieme navolit, aby se 
v nihledovdm oknd zobrazovaly jeStd 
dalSi sloupce poskytujici dodatedne 
informace o do&lych zpravach. Kolonku 
"Komu", udavajici pfijemce zpravy, 
vyuzivame zejmena v adresari "PoSta 
k odeslinf’, kde se obejdeme bez "Od". 
Sloupec "Udet" udivi, odkud byla poSta 
staiena. Jako individualni uzivatel 
s jednim udtem u sveho providera asi 
jen stdzi tuto volbu vyuzijete. Pokud 
byste stahovali poStu z ndkolika 
zdroju, pak samozfejmd mfiie byt 
uzitedne vdddt, odkud ktera zprava 
priSla. "Velikost" udiva rozsah zpravy. 


• * . 

B bint textove zpravy moc mista na 

disku nezaberou, ale zpravy s obrazky 
nebo s pripojenymi soubory mohou mit 
i desitky (Si stovky kB. Pak u i se 
samozfejmd vyplati zvazit, jestli je tfeba 
takovou zprivu archivovat na disku. 
Pamatujte take, it viS provider vis 
vybavi schrankou, ktera mi omezenou 
kapadtu, zpravidla 1 nebo 2 MR \fyplati 
se tedy zprivy ze serveru odstrafiovat 
(pri stahovani na viS poditad pro prici 
offline), aby ve schrince bylo stile dost 
mista. Navolit automaticki odstranovani 
zprav ze serveru mfliete v "Ovlidacich 
panelech" Windows kliknutim na 
polozku ToSta". V okn£, kteri se objevi, 
zvolite - ?r Elektxonicka po§ta v Intemetu", 
kliknete na tladitko "Vlastnosti” a v dal- 
Sim okn6 kliknete na kartu "Upfesnit”. 
Tady zruSite zatrzitko u poloiky 
"Zachovat na serveru kopii zprivy”. 
Kone6ie posledni sloupec ("Odeslano”) 
udava, kdy vam byla poSta odeslina, 
tak it se mfizete podivat, jak dlouho 
zprava putovala siti. V dialogovem okn6 
’’Sloupce” muzete pofadi sloupcu take 
prehizet, musite si vSak trochu pohrat 
s prehazovanim zprav zleva doprava. 
Platt, it sloupec se vzdy vlozi pfed 
oznaSeny sloupec. Kliknete-li na 
zahlavi nekteriho sloupce pravyi 
tla^itkem mySi, mite moznost zvolit, 


Obr. 4 Cteni zpravy 
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Obr. 5 Adresar 


zda se zpravy maji tffdit podle udaju 
v danem okn£ vzestupne nebo sestupne. 

Vime, ze zpravu otevreme ke cteni 
dvojim poklepamm. Tim se otevre nove 
okno, v nemz jsou uvedeny vsechny 
nalezitosti o zprav£, vcetne vlastniho 
textu (pokud je ke zprave pripojen 
soubor, je zde i jeho ikona). Okno pro 
cteni zpravy je na obr. 4. Se zpravou 
muzeme dale pracovat pomoci ikon 
v panelu nastroju. Prvni zleva je 
ikona "Ulozit zpravu”. Muzeme se 
rozhodnout, zda ji chceme ulozit jako 
postovni soubor nebo jako prosty 
text k pouziti v libovolnem textovem 
editoru. Pomoci ikony "Tisk" muzeme 
zpravu vytisknout. Oznacime-li si ve 
zprave nSjaky text, mfi^eme jej 
zkopirovat do schranky Windows 
("Kopirovat”) a vlozit nekam jinam. 
Tlacitkem ’’Odstranit” presuneme 
zpravu do kose (do slozky "Odstranena 
posta”). Tlacitka "Odpovedet autorovi", 
"Odpovedet vsem" a ”Predat dal" 
pouzijeme v pripadS, ze chceme na 
doslou zpravu reagovat. Pomoci tech to 
trl tlacitek se pfepiname do okna pro 
tvorbu nove zpravy, v niz bude jiz 
vyplnena hlavicka (odpovidate-li 
autorovi zpravy, bude se odpovecf posflat 
jen na adresu uvedenou v r adku "Od", 
pokud odpovite vsem, dostanou vas text 
i vSichni ti, kterym byla zaslana 
puvodni zprava jako kopie) a v poli pro } 
zapis textu bude zkopirovana zprava, 
na kterou hodlate odpovedet. Sipky 
'Predchozf' a "Dalsf slouzi k presouvam 
mezi zpravami, ktere jsou dostupne 
v danem adresari (napf. "Dorucena 


posta”). Kliknutim na ikonu ”Adresaf” 
se otevre okno pro editaci adresare (viz 
obr. 5). Polozky menu kopirujf nabidku 
ikon. Navic mflzete provest hledani 
urateho retezce v textu zpravy (”Upravy 
- Najit text”) nebo pridat odesilatele 
zpravy do sveho adresare (”Nastroje - 
Pridat do adresare - Odesilatel"). 
”Zobrazit -Pismo” slouzi ke zmene 
velikosti pisma, kterym se zprava v okne 
vypsala. ”Zmenit jazyk” slouzi ke 
zm&ne kodovani pisma, kterym se 
dorucena zprava zobrazuje. 

Nekolikiit jsem se jiz zminiloadre- 
sari. Co to je a jak vytvorite vlastni 
adresar? Adresar muzete pouzlt jako 
modern! katalog vizitek a muzete si 
v nem navic soustredit vsechny 
dulezite informace o prijemcich zprav. 
Okno adresare ukazuje obr. 5. Je v nem 
videt seznam kontaktu s uvedenim 
elektronicke adresy a dvojice telefonu. 
Polozky lze tridit podle libovolneho 
sloupce. Staci kliknout na jeho zahlavi 
a objevi ^e na nem §ipka vzhuru 
znamenajici, ze se tridi podle daneho 
sloupce vzestupne. Po opetovnem 
kliknuti se sipka otoci a podle sloupce 
se tridi sestupne! Chcete-li nektery 
kontakt editovat, staci na nej dvakrat 
poklepat. Objevi se nove okno, kde 
zadavate na nekolika kartach vsechny 
informace o kontaktu. Ikony na panelu 
nastroju slouzi zlevak temto ucelum:. 
’’Pridat kontakt” - pomoci teto polozky 
zavadite do adresare dalsi polozku, 
’’Nova skupina” - prida do adresare 
informace o nove diskusm skupine, 
"Vlastnosti” - vyvola okno s informacemi 


o vybranem kontaktu, ’’Odstranit” - 
vymaze zvoleny kontakt z adresare. 
’’Najit” - slouzi k hledani osob v adresari 
a na siti WWW prostrednictvim 
specializovanych vyhledavacich sluzeb 
(pak musite pracovat on line - tedy 


s pripojenim k Internetu). .’’Tisk” - 
vytiskne zvolenou vizitku na tiskarne 
a konecne "Odeslat postu” - odesle postu 
na zvolene adresy. K prohledavani 
adresare muzete pouzit i zadavaei 
okenko, ktere se nachazi pod fadkem 
ikon. Vlozite nejaky znakovy retezec 
a po stisku Enteru se najde prvni 
polozka, ktera zadarn. V menu najdete 
navic funkci "Nastroje - Ucty”, jez slouzi 
k organizovani uctu sit^ Internet. 


Muzete si nakonfigurovat sluzby, 
ktere. se pouziji u funkce ’’Najit” 
k prohledavani Internetu. Krome 
toho mate jeste moznost importo- 
vat/exportovat adresar (cely nebo jen 
vybranou vizitku) do /z jineho programu 
(’’Soubor - Importovat/Exportovat"). 
Pote, co si vytvorite vlastni adresar, jej 
muzete pouzit k rychlemu vkladani 
adres do poll prijemcu pri tvorbe nove 
zpravy, tak jak jiz bylo uvedeno, 
anebo jen k hledani informaci 
o svych kontaktech. 

Po spusteni Outlooku (nebo pokud 
se prepneme do slozky ’’Outlook 
Express") mame na panelu nastroju 
k dispozici tyto ikony; 

- "Napsat zpravu" ^ otevre okno pro 
tvorbu nove zpravy, 

* "Odeslat a prijmout” - slouzi ke stazeni 
nove posty ze serveru providera 
a k odeslani posty pripravene ve ' 
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Obr. 6 Pomocnik pro dorudenou po§tu 

slozce "Po§ta k odeslani", 

- "Adresaf 11 - otevfe okno pro praci 

s adresarem, 

- "Pfipojit" - chceme-li z rezimu offline 

(bez pfipojem k Intemetu) prejit do 
, rezimu on line (tedy pfipojit se 
k serveru providera). 

- "Zavesit" - pfejde z rezimu on line do 

offline. 

/ 

Jsme-li vnofeni v nSkterem jinem 
adresaf i, na panelu nastrojfi se 
objevi tato dal§i tlacitka (nektera 
z vy§e uvedenych zmizi): 

- "Odpovedft autorovi" - viz pasaz o cteni 

zprav, 

- "OdpovedSt vsem" - viz pasaz o cteni 

zprav, 

- "Pfedat zpravu d£l" - viz pa$a2 o cteni 

zprav, 

• • 

(Tato tri tladitka jsou aktivni jen 
pokud je zvolena n£ktera zprava.) 

- "Jazyk" - slouzi ke zm&ie znakove sady, 

kterou se zobrazuje doSla zprava 
(kliknutim na trojuhelnicek v prave 
casti ikony rozbalite seznam 
dostupnych kodovani). 

Na plo§e programu se po jeho 
spust£ni vedle ikon "Precist postu", 
"Napsat zpravu” a "Adresar", jejichz 
vyznam uz zname, objevuji jeste tri dal§i 
ikony. "Precist pfispevky" slouzi v pfi- 
pade, 2e prijimame pfispevky z nekterf 
diskusni skupiny (tomuto tematu se 
budeme venovat v nekterem z dalSich 
pokracovani)* Ikona "Stahnout vse" 
slouzi k nacteni posty ze serveru 


providera (z na§i e-mailove schranky) 
a kone£nS ikona "Najit osoby" slouzi 
k prohledavani adresare podle zvoleneho 
kriteria. Krome toho, pracujeme-li on 
line muZeme vyuzit i n6ktere sluzby 
specializovane na hledani osob nebo 
e-mailovych adres v ramci Internetu 
(pozadovanou sluzbu zvolite v seznamu 
policka "Kde hledat"). A kone£ne se 
na hlavni plose Outlooku zobrazuje 
informace o poctu neodeslanych (pf i- 
jatych) zprav a tip pro praci s pro- 
gramem. 

Tfi cerna tladitka nad hlavni plo- 
chou vas pfesunou na intemetovske 
stranky firiny Microsoft, kde si muzete 
stahnout aktualizace program^ z dilny 
teto spolednosti a mnoho dalsiho. 
Informace jsou z casti dostupne i v ces- 
kem jazyce. 

Zbyva nam podivat se na poloisky 
menu Outlooku. V£tSina polozek 
menu jen kopiruje funkce, ktere 
muzete spustit pomoci ikon. Navic je 
funkce "Zobrazit - Rozlozeni"; timto 
prikazem se otevfe okno, v nemz muzete 
nastavit, co a jak se ma zobrazovat na 
pracovni plose Outlloku. Uzitecna je 
polozka "Nastroje - Pomocnik, pro 
dorucenou postu". Pomoci tohoto 
nastroje si muzete zavest automaticke 
tfideni doslych zprav. Zpravy, ktere 
pfijmete, se automaticky ukladaji do 
slozky "Dorudena posta". Prostfed- 
nictvim pomocnika muzete nastavit, 
aby se do§la po§ta rovnou tfidila a pfe- 


souvala do jin^ch adresaffl. Po zvoleni 
"Pomocnik pro dorucenou po§tu" se 
objevi okno, ve kterem se muzete 
rozhodnout, zda chcete pfidat nove 
pravidlo (tlacitko "Pfidat"), odebrat jiz 
existujici pravidlo ("Odebrat") nebo jej 
editovat C'Vtetnosti"). Tladitka "Nahoru" 
a "Dolu" slouzi pro pfeorganizovani 
seznamu pravidel. Pokud zvolite 
"Pfidat" nebo "Vlastnosti", dostanete 
se do dalSiho okna (viz. obr; 6), kde 
formulujete vlastni pravidlo.V horni 
polovin£ okna nastavujete tfidici 
kriteria a v dolni akce, jez se maji provest 
se zpravou, ktera tato kriteria splnuje. 

Minule jsme se seznamili s pro- 
gramem Internet Explorer 4.0. Nektere 
polozky jsme tehdy pfesko£ili s tim, 
ze budou postupne pfedstaveny pozd^ji. 
Nyni popiseme, jak funguje ikona 
"Posta". Po kliknuti na toto daditko se 
objevi menu, ve kterem muzete vybirat 
mezi temito akeemi: 

. 4 

- "Pfecist po§tu" - otevfe po§tovni 
program na seznamu do§le poSty 
(Nastavite jej z menu "Zobrazit - 
Moznosti site Internet..." na karti 
"Programy". V rozbalovacim poli 
"Posta" vyberete ze seznamu 
dostupnych programfl ten, ktery 
chcete pouzit. Pokud jej mate 
nainstalovan, je Oudook Express 
v tomto seznamu.) 

- "Nov^ zprava..." - otevfe okno pro 

tvorbu nove zpravy Oudook Express 
(pokud mate tento program nastaven 
jako vychozi poStovni program 
(viz pfedchozi polozka), 

- "Odeslat odkaz" - otevfe okno tvorby 

nove zpravy, ale v poli "text" bude 
uvedena adresa stranky Internetu, 
kterou prav£ prohlizite a ke zprav£ 
bude pfipojen soubor se zastupcem 
teto adresy, 

- "Odeslat strdnku" - jako v pfedchozim 

pfipad^, ale jako pfipojeny soubor 
se odeSle cela stranka nikoli jen 
zastupce. To prijde vhod, jestlize pfi 

brouzdani Internetem narazite na 

^ * , % * 

neco, co by mohlo zajimat i vase 
zname nebo spolupracovniky. 


Bezplatna po§ta 

E-mailovpu adresu si mflzete zfidit 
i bez pfisp£ni va§eho providera. 
Dokonce nemusite byt ani pfipojeni 
na Internet! Tento typ posty je ozna- 
covan jako tzv. bezplatna po§ta 
(free-mail). Bezplatna po§ta je zpravidla 
provozovana jako doplnkova sluzba na 
nSkterem vstupnim mist^ Intemetu 

4 

(Yahoo!, Netscape), ale existuji i sluz¬ 
by na tuto cinnost specializovane. Ty 
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vetSinou 2iji z reklamy a znzenl 
schranky a jeji pouflvani je zeela zdarma. 
Jak6 tedy jsou rozdfly mezi klasickou 
elektronickou postou a po§tou 
bezplatnou? 

Zasadni rozdfl je v tom, ze bezplatnou 
po§tu cteme pomoci prohlizede WWW 
(Internet Explorer nebo Netscape 
Navigator) v rezimu on line, nikoli 
pomoci specializovandio programu 
v rezimu off iline. Bezplatnou poStu 
je v§ak tak6 mozne v rezimu on line 
ulozit na disk jako text a pfecist pozd&ji 
pomoci vhodneho textov6ho editoru. 
Ztoho vyplyva dalSi zfaadni rozdfl, totiz 
to, ze free-mail je dostupny odkudkoli 
na svetfc z libovolneho pocitace 
pripojen6ho k Intemetu. Nedostupnost 
"b£zn£" po§ty z jinych mist neivaSeho 
podtade je nepfijemnym omezemm 
tohoto druhu po§ty, proto nekten 
provided poskytuji moznost prodtat 
"Winou" po§tu i pfes WWW, takze 
i ke sve domdci po£t& se mfizete dostat 
odkudkoli. Nev^hodou bezplatn^ch 
sluzeb je mend bezpecnost dat - 
zpravy jsou snadnSji dostupne pro 
nepatri£ne od. Pokud bezplatnou 
po§tu pouzivate pro b£2nou kores- 
pondend, ktera nema pffliS soukromy 
charakter a kde nezalezi na utajeni, 
nemusite si dfilat pnli§ velk£ starosti 
a free-mailu se obavat. Modem! ffee- 
mailove sluzby navic nabizeji t£m£f v§e, 
co b£ta& elektronicka po§ta, takze ani 
z tohoto pohledu neni tfeba mit 
obavy. Velkou vyhodou tSchto sluzeb 
je pak to, 2e adresu mate napofad, takze 
se nemSm pri zmene providera ci 
zam£stn£ni. (Pozn. lento typ adresy 
pod nazvem amarad@post.cz jsme 
zridili pro redakci - viz take tiraz na 
str. 3.) 

Pokud se rozhodnete zndit si dalsi 
adresu u nektere bezplatne sluzby, 
obracejte se na nasledujici adresy: 

- www.post.cz - £eska sluzba a tedy v 

£eskem jazyce.viz obr. 7, 

- http://mail.yahoo.com - sluzba 

provozovana oblibenym 

vyhled£vacem Yahoo!, kt^ry byl 

pops£n v minulem dile 


tmimocnoaem stranKy xanooi jsou 
nejnavStSvovanSjdm mistem na 
Intemetu a tr2m hodnota teto 
spolecnosti poskytujici bezplatne 
sluzby je dnes bezmala deset miliard 
dolarfl!); je v anglidine, 

- wwwJiotmail.com - bezplatna poStovm 


/ _ / 


Existuje mnoho daKich sluzeb v cel£ 
fadfi jazykfl, takze je jen na v£s, pro 
kterou se rozhodnete a kolik adres si 
zfidite. Pfi registrad po vas kaida 
z tSchto sluzeb vyiaduje uvedeni 
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nekterych osobnfch udaju. Ty potom Pohlednice 


slouzi pro zadavatele reklamy u dane 
spolecnosti. Nfikten autofi doporuCuji 
v takovychto dotaznicich uv4d£t 
zasadni nepravdive udaje. Osobn^ mim 
zato, ze je to pon^kud pfehnana 
ppatmost, ale nemuzete nic zkazit pokud 
si informace, ktere o sobe nechcete 
sdelovat, jsou-li vyzadov^ny, prostfi 
vymyslite. 

Forwarding 

• • . • ♦ 

Krome zminSnych poStovnich 
sluzeb existujl je§tS sluJby, ktere 
dokazi va5i po§tu presmdovat na 
jinou adresu. Nechcete-li napnklad 
n^komu sdelovat svoji adresu apfesto 
do pfisluSne schrinky dostavat po§tu 
(napfiklad, aby va§i zn^mi nevSdSli, 
kde pracujete) nebo naopak v prfpadfi, 

ze chcete mit jednu stabilm adresu, 

♦ 

abyste nemuseli pfi zmene zam&tnani 
nebo providera vsem znamym davat 
novou adresu, muzete si vjrtvofit 
pomod presmerovavaci slufby adresu 
trvalou. Abyste vSakmohli vyuzft slu2eb 
pfesmerovani, musite jiz nejakou 
elektronickou adresu mit; nov^ vytvo- 
fenou adresu pak sd^lite pouze uitit^m 
lidem resp. tdn, od nichz chcete na tuto 
adresu pfijlmat postu, pfidemz presme- 
rovavaci sluzba sepostara, aby poSta, 
ktera na tuto adresu dojde, pokradovala 
na va§i trvalou adresu. Bezplatnou 
pfesm^rovavadslii 2 bu nejdete napffldad 
na adrese: www.netforward.com. 


Dal§i slu^bou, ktera s po§tou souvisi 
a ktera se vam muze leckdy hodit, je 
zasflani pohlednic. V ^eskem jazyce 
najdete takovou sluzbu na adrese 
www.postcard.cz viz obr. 8, v anglictine 
pak napnklad na www.sanibel- 
online.com/postcard.htm (dostupne 
i v f adS dalSich jazykfi), www.electro- 
nicpostcards.com nebo www.jomys.com/ 
cardmain.html (v anglidtine, ale zame- 
renena CR). Po zadanf adresy www.post- 
card.com v prohlizeci se objevi stranka 
vypadajici jako znamy vyhledavaC 
Seznam (viz. AR 6 8), vyvedeny v zelene 
barv€. V jednotlivych adresafich se 
ovSem neskryvaji odkazy na jine stran- 
ky, nybrz katalogy obrazkfi vztahujic! 
se k pfisluSnemu t^matu, ktere muzete 
spolu se zprivou poslat svym znamym 
(kliknete na vybran^ obrazek a pak uz 
jen postupujete podle jednoduchych 
instrukci na obrazovce; zadavate text 
zprdvy, svou e-mailoVou adresu 
a adresu pnjemce). K pohlednici 
pfipojit i hudebm doprovod a vytvorit 
tak opravdu pSkne blahoprini tfeba 
k narozeninam. V§e je otazkou nanejvyS 
nekolika desftek vtefin. A nemusite se 
pfitom obavat, ze poStovni program 
pnjemce si nebude umdt s obrazkem 
poradit. Adresat totiz obdrzi jen 
textovou informaci o tom, na kterem 
mist£ Intemetu a s pouzitim jakeho 
hesla si mfize svou pohlednici 
"vyzvednout”. Vyhodou teto sluzby je 
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Obr. 8 ZasMnf elektronickych pohtednic 
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i to, it odeslani mfizete presnfc na£a- 
sovat (o pozdCjsi odeslani se postara 
tato slu^ba, vy jen zadate, kdy pf esn£ 
si pfejete pohlednid odeslat), takie mate 
jistotu, it napnklad narozeninove bla- 

hopfani obdrzi dotycny ve spravny cas. 

•• • 

Spamming 

V souvislosti s poStou se mihtete 
setkat take s pojmy spamming (nebo 
spam). Tepto pojem se sice nevztahuje 
jen na po§tu, ale je s ni t£sne spjat 
a v souvislosti s ni se dnes objevuje asi 
nejcastCji. Podle definice, kterou jsem 
pf evzal z Internetu ze str&nky, ktera 
se problematice spamS v£nuje 
(www.antispam.cz; najdete tarn mnoho 
uziteCnych informaci tykajicich se teto 
problematiky) platf: Trovozovat spam¬ 
ming znamena zaplavovat Internet 
mnoha exemplafi jedne a teze zpravy, 
ve snaze vnutit ji lidem, ktefi by jinak 
takovouto zpravu pfijmout vfibec 
nechtCli. Vetkina spamu jsou obchodne 
zamCrene nabidky, Casto jde o nabidky 
pochybnych produktu, o nabidky 
postupu na rychle zbohatauti, ci o na¬ 
bidky pololegalnich slu|eb. Gdesilatele 
pfijde' rozesl£ni takovychto zprav 
vehni lacino - vStSinu nakladu totiz plati 

pnjemci a poskytovatele prenosovych 

. * • 

sluzeb, a ne odesilatel." Spamming je 
tedy Skodlivy nejen proto, ze uzivatele 


Internetu obtfezuje (v6t§inou zprdvS 
venujete nSjaky Cas, nez zjistite, ze je 
bezcenna), ale predevSim zbytefinC 
blokuje pfenosove kapacity a zpravy 
zablraji cenny prostor na zaznamovych 
mediich. To jsou duvody, prod se proti 
spammingu bojuje. 

Spaming se nejprve objevil v r£mci 
USENETU, siti urcene k diskusim, kde 
se tento pojem vzil pro rozesilani jedne 
a te2e zpravy do vice diskusnich 
skupin nebo rozesilani zprav do 
nerelevantnich diskusi. S tim, jak se 
USENET postupne stal souCasti 
Internetu, se tento jev prenesl i sem, 
pficemz spamy u i nezaplavuji jen 
diskuse, ale i jednotlive poStovni 
schranky, tfeba prave tu va§i. Dnes se 
ov§em tento pojem pouziva i v jinych 
pripadech. Jako spam byra oznaCena 
i takova intemetovska stranka, jejiz 
obsah je navrzen tak, aby se po zadani 
urCiteho klicoveho slova ve vyhledavaci 
sluibC objevil odkaz na tuto stranku 
co mozna nejv^Se v seznamu odkazfi, 
ktere vyhledavac na zaklade tohoto 
klicoveho slova vygeneruje. Je nasnade, 
it obsah stranky pak vCtSinou odpoved’ 
na to, co hledame, neposkytne: Nektere 
vyhledavaci slu2by sice prohlasuji, ze 
takoveto stranky ze svych databazi 
eliminuji, ale mnohdy je to spi§e zbozne 
prani. Spamming se tedy povazuje za 
cinnost skodlivou a zakonitC vznika 


otazka, je-li mozne se mu branit. 
Moine to samozfejmC je, ale neni to 
tak jednoduche. 

V zasade existuje nekolik odliSnych 
pristupu, jak se spamum branit, ovsem 
nutno poznamenat, ze 2adna z cest neni 


zcela spolehlivou ochranou pfed nevy- 
zadanymi zpravami. Na jiz zminCnych 
strank^ch www.antispam.cz, ktere se 
spammingem ob§irnC zabyvaji, jsou 
uvedeny Ctyri zakladni moznosti, jak 
proti spamdm bojovat: 

1) Cestou prava: Tato mofnost 
predpoklada, ze se budete branit 
rozesilani spamfi soudni cestou. 
Varianta samozrejmC prich^zi do 
uvahy v pripadC, it u i se obCti 
spammingu stanete. M&ittt vyuiit 
napf iklad zakona o ochranC osobnich 

udajfl v informacnich systemech. 

2) TechnickC feSeni: Modern! 
po^tovni programy umoznuji filtrovani 
doSle polty, takie je mozne stanovit 
tridici kriteria tak, aby spamy (napf. 
zpravy obsahujici urCita kliCova slova 
nebo zpravy do§16 z urcite adresy; viz 
vySe v textu) byly rovnou mazany. 
Idealni je, kdyi takove filtrovani 
provadi jiz provider. 

3) Stiznost: V tomto pfipadC jde 
o to, zaslat na adresu, z mi spam pfiSel, 
stiznost nebo lepe Jadost nedostavat 
jiz napfiStC takove zpravy, coz skuteCnC 
muze zabrat (v pfipadC, ze nepofidite, 
muzete se obr&tit na spravce pfislu^neho 
serveru). Rada autorfi se ov§em kloni 
k nazoru, ze na spam byste zasadne 
odpovidat nemCli, protore tim jen date 
najevo, ze zpravu neignorujete a vaSe 
poSta bude v zapCti zavalena dalSimi 
spamy. Tezko si vybrat; v ka^dem 
pfipadC byste v§ak mCli informovat 
sveho providera a spam mu dat 
k dispozici. 

4) OsvCta: Tento zpfisob boje proti 
spamum je spiSe dlouhodobou 
zalezitosti, i kdyz mozna nejuCinnej^i. 
Jde o to vCnovat danC problematice 
prostor a nebyt k ni lhostejny. Budou- 
li se uzivatele Internetu spamum 
branit*(s vyuiitim pfedchozich 
moznosti) a jejich tvflrci budou po 
z^sluze trestani, mozna se casern 
dockdme toho, ze spamy zmizi, anebo 
se jejich v^skyt alespoh vyraznC sniii. 

Na zavCr pojednani o elektronickC 
po§tC nemohu opomenout je§tC jedno 
malC varovani”. Nezapominejte, ze 
e-mail neni zcela bezpecnym zpflsobei 
pfedavani informacii Nepsana zdsada 
f lka, ze e-mailu byste nemCli svCfovat 
to, co byste v bCznem poStovnim styku 
nesvCfili pohlednici nebo korespon- 
denCnimu listku. 
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Alan Kraus 


Editor schemat 


nebo vice zvolenych souCastek. 
Nasledne zvolenou funkci Move 


4 

V prvnim a druhCm dilu jsme si 
pfedstavili zakladni moduly navrhoveho 
systemu EAGLE a vysvCtlili tvorbu 
knihovnich prvkfl. V dneSnim dile si 
podrobnCji popiseme modul kresleni 
schemat. 

Kresleni noveho schematu zacne- 
me z okna Control Panelu volbou 
File > New > Schematic. Na obrazovce 
se nam objevi zakladni okno editoru 
schemat (obr. 1). Vidime, ze v zasadC 
je podobne oknum v editoru souCastek. 
ZmCnily se pouze nCktere symboly 
v nastrojovych liStach. Ve svisle 
nastrojove li§t6 pfibyly nasledujici 
symboly, pfedstavujici nove prikazy: 
Smash - OddSli jmeno (Name) a hod- 
> notu (Value) souc&stky (Device) od 
/ symbolu. Tuto funkci pouzivame ke 
konecne graficke dpravfe schematu, 
aby napriklad jmCna a hodnoty 
souCastek nezasahovaly do okolnich 
symbolfi nebo spojfi. Po zapnuti 
tohoto pfikazu klikneme na jednu 


muzeme potom pohybovat symbo- 
lem, nazvem i hodnotou samostatne. 

Pinswap - tato funkce umoznuje 
vza jemne prohozeni funkcnC shod- 
nych vyvodu soucastek, pokud jim 
vSak byla pfi definici vyvodu (pinu) 
pfifazena shodna nenulova hodnota 
swaplevel. Tak muzeme napriklad 
prohodit vstupy hradel, vyvody 
civky rele apod. 

Gateswap - slouzi pro zamSnu 
shodnych hradel v ramci jednoho 
pouzdra (napfiklad prohozeni dvou 
operaCnich zesilovaCfi v pouzdru 
TL074). Opet plati, 2e ob£ hradla 
(nebo OZ) musi mit shodnou 
nenulovou hodnotu Swaplevel pfi 
definov£ni soucastky (Device). 
Funkci Pinswap a Gateswap vyuzi- 
jeme pfedevSim pfi navrhu desky 
ploSnych spoju, kdy prohozeni 
vyvodu nebo hradel v pouzdru 
muze zjednodu§it propojeni. 

Invoke - tento pfikaz pf idava dosud 


nepouzita hradla (nebo napajeci 
symbol) ze soucastky, ktera je jiz 
CastecnC v zapojeni pouzita. 

Bus - vytvaff ve schematu silnou earn, 
pfedstavujici sbSmici. 

Net - kresli zakladni propojeni mezi 

souCastkami - sif. 

• *• < • • 

Junction - umisfuje symbol kolecka na 
rozboceni nebo pfekfizeni site. 
Lze ho umistit pouze na existujici 
sit -■ 

p . , 

Label - umisti znaCku s nazvem 
vybrane sitfi nebo sbCrnice na 
v^kres. 

ERC - Electrical Rule Check - Tento 
pfikaz spusti kontrolu dodrzeni 
elektrickych navrhovych pravidel 
zapojeni a vysledek formou chybo- 
vych nebo varovnych hlaseni vypise 
na obrazovku (jako textovy soubor). 
Testuje se napfiklad zkrat vystupnich 
pinfi na napajeni nebo zem, pouze 
jeden pin (vyvod souCastky) na jedne 
siti a dalSi funkce. 

Jako ve vSech modulech programu 
EAGLE, je mozne zadavat pfikazy jak 
mySi kliknutim na ikonu, tak i z kla- 
vesnice. Optimalni je kombinace obou 
zpfisobu, coz si kazdy casern pfizpusobi 
svym potfebam. 

* * * * 

. • 4 # 

Kresleni schemat 


Obr, 1 


Po otevfeni okna editoru schemat 
musime vybrat knihovnu, kterou 
bude program pdbzivat. Klikneme na 
ikonu Knihovny a z nabidky vybereme 
pfisluSnou knihovnu. 

Jedna poznimka ke knihovnam. 
S programem EAGLE je dodavano 
velke mnozstvi knihoven jak aktivnich, 
tak pasivnich souCfctek. Je samozfejmC 
mozne ihned zacit s kreslenim schemat 
a pou^ivat hotove knihovny. U polo- 
vodiCovych soucastek to neni velky 
problem. Pokud jde o mechanicke prvky, 
je to slozitCjsi. K dodavanym kni¬ 
hovnam neexistuje zadna dokumentace 
a nektere soudastky se obtiznSji 
vyhledavaji. Podle m6ho nazom je 
vyhodnej^i (i kdyz ponekud pracnejSi) 
si vytvofit vlastni knihovnu prvku. 
Zpo^dtku to pfedstavu je urcite mnozstvi 
pr£ce s nejbein^j^imi prvky, Casern se 
ale dostanete do situace, ze pfi nove 
konstrukci jiz mate vetsinu prvku 
nadefinovanou a musite dodClat 
nejvyfe nCkolik novych soucastek. Mate 
vsak vyhodu, ze pfesne vite, co va§e 
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knihovna obsahuje a pfi definici 
prvku si zvolite jak graficke, tak i tech- 
nicke usporadam (tvary a prum£ry 
pajecich ploSek, zobrazeni pfi tisku 
rozloSem soucastek a dal§i vlastnosti), 
kterl vam nejlepe vyhovuji. 

Pfedpokladejme, ze mate vybranu 
knihovnu. Zakladni rastr, ve kterem 
se umisfuji symboly softdastek na 
schematu je 100 mil (0,1 palce). V &d- 

nem pfipadfc nedoporuCuji toto 

% 

* , • 

9 
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Obr. 3 

nastaveni mdnit. V tomtez rastru jsou 
totiz polofeny vyvody soucastek (piny) 
pfi definici symbolu. Pokud zmenite 
rastr, nemuselo by pri propojovam 
soucastek dojit k elektrickemu pfipojeni 
vyvodunasif. 

Nyni zacneme vkladat jednotlive 
soucastky do schematu. Pouzijeme 
funkci Add. Po zadanf pfikazu z kla- 
vesnice nebo kliknuti na ikonu Add 
se nam objevf vybSrove okno se 
seznamem vsech symbolu, dostupnych 
v dane knihove. Vybereme pozadovany 
prvek a umisfujeme na vykrese, 
kolikrat je potf eba. Vsimnfcte si, ze pro¬ 
gram automaticky cisluje pokladane 
prvky. Pokud zname pfesn^ nazev 
symbolu, je rychlejsi zadat funkci 
a prvek z klavesnice (napr.: "A RH" nam 
vybere odpor horizontilne orientovany 
a umisti na kurzor). Levym tlacitkem 
mysi pokladame symbol na vykres, 
prave symbol rotuje po 90° proti 
smeru hodinovych rucicek. 

V pfedchozi casti jsem se zmmil 
o tom, ze pro nejcasteji pduzivane 
symboly (odpor, keramicky a elektro- 
lyticky kondenzator apod.) je vyhodne 
si definovat dva symboly - jeden pro 
horizontalnx a druhy pro vertikalni 


odpor definovany horizont&lnS potfe- 
bujeme umistit jako vertikalni), se nam 
o 90° otodi i jeho nazev (cislo). Samo- 
zrejm£ muzeme pouzit funkci Smash 
a funkci Move rucn£ popisy otocit do 
spfavne polohy - ale je to prace navic. 

Pokud potrebujeme nekter^ prvek 
zrcadlove pfevr&tit (typicky pf iklad je 
symbol tranzistoru), po umistSni na 
plochu vykresu pouzijeme funkci 
Mirror. 

Editor schemat pracuje celkem s sesti 
vrstvami (obr.2). 

91 - Nets (vrstva siti - spoju vyvodu 
soucastek) 

92 - Busses (vrstva skupinovych 
spojfl - sbSrnic) 

93 - Pins (vrstva oznaceni vyvodfi 
soucastek - vetsinou zustava zhasnuta) 

94 - Symbols - do teto vrstvy jsou 
kresleny elektricke symboly soucastek 

95 - Names (vrstva se jmeny soudastek 
- cislovam) 

96 - Values (vrstva s hodnotami 
soucastek) 

Obecne se o vrstvy nemusime pfilis 
starat, podle navolene funkce si 
program sam urci, do ktere vrstvy ma 
pfislusny udaj zaznamenavat. Vyjimkou 
je napriklad vlozeni textu, kdy si 


umisteni prvku. Je to proto, ze po otoce- musime vybrat, do ktere vrstvy chceme 


Obr. 2 


ni symbolu o 90° (pokud napriklad text vlozit (ke ktere se vztahuje). 
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to move 


Vrstvy jsou v^hodne pro snadne 
vypiriani a zapinani pohledu na vykres. 
Napfiklad vypnuti vrstvy Values 
(hodnoty) pfi kreslem zrnensi pocet 
napisu na obrazovce a zprehledni vykres 
pfi propojovani. 

Zobrazeni vrstev zapiname a vypi- 
name funkci DISplay nebo kliknutim 

na ikonu. 

/ • 

% m 

* 

Pfi vlastni tvorbe vykresu nejprve 
umistime do pfedpokladanych poloh 
jednodive soud&stky. Nemusime se 
snaiit o presne polozeni, protoze 
v&sinou budeme s kazdou soucastkou 
je§t£ nSkolikrat pohybovat. Kdy2 
ame na vykrese umistSny soucastky, 
mu2eme zadit s kreslenim spoju (Net 
- siti)- Klikneme na ikonu Net. Opfit 
doporuftiji ponechat puvodni nastaveni 
douSfky spoje na 6 mil. Stejnou §irkou 
cary jsou kresleny vyvody soudastek 
(piny), jinak by pripojeni siti k pinum 
nevypadalo dobre. 

Spoj zacneme kliknutim na zvolenem 
vyvodu soucastky. V kontextove druhe 
vodorovne f adce nastrojoveho panelu 
se nam zobrazi zpusob vedeni spoje. 
Pfi kresleni vykresu pouzivame zasadn£ 
vedeni spoju pouze vodorovnfi a svisle 
(prvni nebo posledni tladitko z menu). 
Vyjimkou mohou byt specialni pfipady 
kfizeni vodi£u, jako jsou napfiklad 
schemata multivibratoru a pod. Zpusob 
vedeni spoje z pocatku muzeme tez 
cyklicky pfepinat pravym tlacitkem 
my§i. Dal§i kliknuti levym tlaiitkem 
vytvofi roh spoje a pokradujeme z tohoto 
bodu dale. Spoj ukoncime dvojitym 
kliknutim do stejneho bodu. Program 
umozhuje za£it i skonfit si€ v libovolnem 
iiste pracovni plochy, ne tedy pouze 
na vyvodu soucastky. Pokud propo- 
jujeme vice soucastek (do uzlu je pripo- 
jeno vice v^vodfi), po propojem prv- 
nich dvou vyvodu nemusime pokracovat 
s propojovanim op£t na nSkterem 
vyvodu, ale muzeme zacit z kterehokoliv 
mista spoje a pokradovat k dalSimu 
vyvodu. Mfi2eme take zacit u nasle- 
dujiciho vyvodu a pfipojit se k vyvodu 
predchozi soucastky nebo pfimo k siti. 
Pokud jsme ale jiz do tohoto spoje vlozili 
roh (klikli jsme nSkde levym dacitkem 
my§i), je tento spoj oznacen vlastnim 
nazvem a pfi pripojeni na Vyvod 
nebo existujici sif se program otaze, zda 
chceme skute£n£ oba- spoje (sit$) 
sloucit. 


schemata elektronickych plamenu 
s LED diodou ze strany 20 tohoto cisla. 
Na obr. 3. je stav vykresu po umisteni 
soucastek a propojeni siti prave 
popsan^m zpusobem. Vidime, ze 


soud£$tky jsou odislovany (to za nas 
provedl program), ale nemaji uvedenu 
hodnotu. - 

Zadani hodnoty soucastek se provadr 
funkci Value. Klikneme levym da£it- 
kem my§i na soucastku a do otevfeneho 
okna napiSeme pozadovanou hodnotu. 
Pokud se nam vyskytuje nSjaka 
hodnota vicekrat, muzeme tez pouzit 
formu napf.: "V 4k7" a kliknutim na 
soucastky se jejich hodnota pfepi§e na 
H 4k7". VSimnete si, it pfi zadavdni 
pfikazu z klavesnice stac^i pouzit 
skujtedn^ pouze tolik pocatecnich 
pismen funkce, aby byla programem 
spolehlivS identifikovana (Add = A, 
Value=V apod.). Vyzkou§ejte si sami. 
. Nyni mame schema prakticky 
hotove. Zbyva pouze upravit polohu 
n^kterych nazvfl. Klikneme na ikonu 
Smash a na LD1, Cl a C2. U oznace- 
n^ch soucastek se rozdeli popisy od 
symbolu soucastky. Protoze pouzivany 
rastr 100 mil je na pfemisteni popisu 
pfiliS hruby, nastavime 10 x jemnejsi 


pfikazem GR10 10 (to znaci GRid 10 
mil, bod na obrazovce kazdych 10 bodu 
rastru). Zapneme funkci MOve, 
klikneme na poiiatek popisu LD1. 
Je-li spravne vybran pozadovany 
napis, zmeni se na obdelnicek a drzi 
na kurzoru. Pfemistime ho (pf ipadne 
pravym daditkem rotujeme) a v poza- 
dovane poloze potvrdime opet stisk- 
nutim leveho tlacitka. Vyber textu 

vyzaduje urditou zruinost, protore se 

' (.* * * % • 

muze snadno stat, ze zejmena pfi v6t§i 
hustotfe vybereme jin^ text nebo 
soucastku, nez jsme chteli. Je nutno 
si uv^domit, jak je symbol orientovan 
a kde ma v originalni poloze symbolu 
text zacatek. Pokud se nam to ale nepo- 
daf l napoprve a posuneme nechtSne 
jinou soucastkou, mame zde funkci 
Undo, kterl chybu napravi. 

DokoncSene schema zapojeni je na 

obr. 4. Praci ulozime kliknutim na 

✓ • 

symbol diskety. 

# • • 

Pokracovani pfiste. 
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Omluva ctenarum 


/ VO 


V minulem cisle Amaterskeho radia vypadla pfi zpracovani podkladu pro 
tiskamu titulni fotografie melodickeho zvonku od Pavla Meci ze strany 3. Omlouvame 
se ctenarum a fotografii zvonku najdete na barevne prvni strand obalky. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Nemecke magnetofony druhe svetove valky 


Alois Vesely 


S nazvem magnetofon se poprve 
setkavame ve firemrn literature tovamy 
BASF v roce 1937. Do roku 1940 je tato 
oblast zmapovana tak to: 

1928 Fritz Pflefiimer obdrzel patent 
- DRP 500 900 za svuj navrh opatrit 
papirovy pas vrstvou magnetovatelneho 
zelezneho prachu., V AEG verili, it 
chemicky prflmysl bude schopny 
vyrobit na zakiade Pfleumerovych 
navrhu n6co pouzitelneho, a obratili 
se na BASF (tedy zavod Ludwigshafen 
j>odniku IG Farbenindustrie AG). 

1932 Prvni pokusy o prumyslovou 
vyrobu magnetofonovych pasku 
v BASF. 

1934 Zavod Ludwigshafen dodava 
prvni magnetofonove pasky pro ber- 

V • 

lrnskou rozhlasovou vystavu: 50 000 m! 

1936 „UmSlecky kfest* magneto- 
fonoveho pasku: Sir Thomas Beecham 
diriguje Londynske filharmoniky 
v Ludwigshafenu na Ryne. Koncert se 
nataci na pasky BASF. 

1940 Rozhodujici zlep§eni procesu 
vysokofrekvencni predmagnetizaci, 
vyvinutou Braumuehlem a Weberem. 

Zacina druh& svfctova valka. Je to 
valka interdisciplinami, valka specia- 
listfi, techniku, psychologu, novinaru. 
Myslim, ze nevynechala zadnou profesi. 


§p 





Obr. 2. Detail hlavy Ton S. bl 

* . 0 • 

& . * • 

nazev magnetofon obdrzely az prvni 
komerdni pristroje vyrobene firmou 
AEG v padesatych letech. 

Z civilniho kufrikoveho provedeni 
pro rozhlasove instituce vyvinula 
firma AEG vojenskou verzi pfistroje 
s oznacemm „Tonschreiber a“. Byl urcen 
pro stacionarni pouziti radiove odpo- 
slechove sluzby, pro zaznamy vSeho 
druhu. Dal§i model nesl ozna£em 
„Tonschreiber b a a byl konstruovan jako 
prenosny, s hraci dobou 30, pozdeji 60 
minut. Byl ve vyzbroji odposlechov6ho 
vojska. Nahravad mel rotacni snimaci 
hlavicku, takze uinoznoval zpomalene 
prehravani rychlotelegrafie s puvodni 
vyskou tonu. 

„Tonschreiber c“ byl rychly pristro j 
s pohonem hodinovym strojkem 
ur£eny pro valecne zpravodaje 
a vyzvSdnou cinnost. Od poloviny roku 
1942 jim byly vyzbrojeny jednotky 
radioveho pruzkumu. Zaznamovy dil 
Ton.S.c/A mel perovy pohon a stejno- 
smernou pr edmagnetizaci, prehravaei 
dil Ton.S.c./W pouzival 12 V elektro- 


motorek a elektronicka cast sestavala 
ze tri elektronek RV12P2000. 

„Tonschreiber d“ byl vyvinut z pred- 
choziho typu magnetofonu a byl 
ur£en pro propagandisticke oddily 
Werinachtu, tvoril soupravu s mikro- 
fonnim zesilovacem (Mf Vsta) a pfiji- 
macem (WR 1/P-PK), ktera byla 
instalovana v 1,5 t skfinovem voze 
Kfz 17. 





Obr. 4. Magnetofon Ton S. d - pohled 
dovnitr pristroje 

9 • ' 

Vyznam medialni propagandy si 
uvedomil Dr. Goebbels u i v polovinS 
dvacatych let. Rozvoj radiotechniky 
a elektronicke koncerny Telefunken, 
AEG, Gemeinschafts- Empfanger 
Lorenz a jine nabidly nsskemu 
ministrovi propagandy dokonale tech- 
nicke prostredky k jejimu masovemu 


V /v 


sireni. 


(Dokoncem priste) 
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Obr. 1. Tonschreiber Bertha Ton S. bl 
z r. 1943 s otadivou hiavou 

9 * 

9 

Valka si vynutila autentickou repro- 
dukci dfllezitych zprav ziskanych 
radiovym pruzkumem, kodovanych 
zprav a relaci predavanych rychlote- 
legrafn. Zde se stal nepostradatelny 
„Tonschreiber“. Ten umoznil opako- 
vanou’reprodukci zaznamu a vyhodno- 
ceni dulezitych zprav pro vedenf 
valky. S nazvem tonschreiber se setka¬ 
vame v n&mecke vojenske literature po 
cele obdobi druhe svetove valky, 
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Obr. 3. Magnetofon Ton S. d. - pohled z boku 
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kompatibilita a zakony 


V lednu 1997 byl pfijat Parlamentem CR 

Zakon C. 22/1997 Sb. o technick^ch 
po2adavrieh mvyrobkyanavazn^ na n6j viada 
vydala nafizeni 6. 169/1997 Sb., kterym se 
staiwvitechnickepozadavkymvyrobkyzh^ 
diska jejich elektromagneticke kompatibility. 
Obatyto<tokumfinty L fiervence 

1998, kdy kondily ur£it6 nafizenim povolene 
ulevy, pint uplathovany u vStSiny vyrobkfi 
spotfebm elektroniky, z nichz mnoho je v zaj- 
move oblasti radioamateru - jako oapf. 
rozhlasove a televiznf prijimace, zesilovace, 
prehrava& paskove i CD ap. JednoduSe re&no 
vsechny pristroje (jak uvedeno v nanzeni vlady), 
ktere mohou samy pfisobit elektromagneticke 
ruseni, nebo takovym rusenim mohou byt 
ovhvn£ny (citace viz d£le). 

V zahranidi se teto oblasti vSnuje velka 
pozornost, mnohe vyznamne firmy (napf. 
Rohde & Schwarz) nabizeji celou Skllu 
prfstrojfl k mereni parametrfl elektro¬ 
magneticke kompatibility. U n&s se dfive 
firmy (hlavn6 Tesla) ykmoznS snarly, aby 
se poiadavky na odolnost proti cizim 
elektromagnetickym polim pokud mozno 
neobjevily ani v normach CSN, ani v tech- 
niekych podminkach vyrobku, zatimco 
pamatuji napf. jednu zahraniCni v^stavu, 
kde firma Philips vystavovala televizor 
umistSn^ ve smy&e, do ktere vysflala ama- 
terska radiostanice, s reklamnim napisem, 
ze s takovym televizorem se muzete naste- 
hovat i do domu, kde bydli radioamat£r. 

JeSt^ stale u nas bohuzel plati, 2e 
kupujiciho daleko vice zajima cena, qez 
uiitne vlastnosti kupovaneho vyrobku. Co 
je platne, ze u nas nejr&zn$j§i prodejci 
nabizeji nejlacin$j§i vyrobky vypocetni 
techniky na sv£te, kdyz nSktere z nich 
nemfifete provozovat ani v mistnosti 
sousedici s televizorem (moire na obrazovce 
televizoru po zapnuti pocitace). 0 tom, co 
takovy po£ita£ doka^e vyprodukovat v radio- 
prijimaci v pasmu kr&tkych vln, by mohla 
hovofit rada radioamateru, ktefi po neus- 
pesnych pokusech o odruSeni pocitace, na 
kterem, chtfeli zaznamenavat navazana 
spojeni, dale pouzivaji pero a klasicky denik. 

Spfnany zdroj jinak bezvadneho televi¬ 
zoru dokaie „zaneradit“ kratkovlnne 
spektrunudo vzdalenosti nekolika desitek 
metru. Proti prodeji takovychto yytobku 
je zminovany zakon zameren. 

Pfed casern se o nafizeni vtedy tozpoutala 


boufliva diskuse mezi radioamatery 


Co vsechno bude znamenat pf isne 



• 1 *.r 1 ^ 


rieSt&ti 


vyuzivajmmttii 
hlavnimi komentatory byli ti, kteri jen vedeli, 
ze nejake nafizeni vy§lo, ale o jeho oBsahu 
meli pouze mlhave pr edstavy a podle toho 
take diskuse vypadala. 



pro nas jako spotrebitele, by zfejme chtelo 
fiindovan^ rozbor z pera odbornika, ktery 
pracuje v tomto oboru, a vSfim, ic casopisy 
vydavane firmou AMARO se teto probkma- 
tice budou venovat vice, nez dosud. Pro 
zacatek tedy jen citace nekteiych zajimavych 
paragrafu, abyste vedeli, co od prodejcu 
muzete vyzadovat. (Pine mini obou 
dokumentu najdete napf. na Internetu na 
strankach: http://crk.mlp.cz/cgi/cpl250/cz). 

V § 12 shora uvedeneho zakona se pravi, ze 

(1) Vlada nafizenimi stanovi: a) vyrobky 
ktere pfedstavuji zvy§enou 

mini ohrozeni opravn&ieho 
zajmu a u kterydi proto musi 
byt posouzena shoda jejich 
vlastnosti s poZadavky 
technickych pfedpisu (d£le 
jen „stanovene vyrobky**); b) 
technics poJadavky na tyto 
vyrobky, pokud nejsou 
upraveny zvlastnimi 
pravnimi pfedpisy; c) ktere 
ze stanovenych vyrobku . 
musi byt pfi uvadeni na trh 
oznacSeny ceskou zna^kou 
shody nebo jinou nafizenim 
vlady stanovenou znackou. 

(2) Za stanovene vyrobky 
podle odstavce 1 se vzdy 
povazuji i vyrobky ktere jsou 
uvadeny na trh jako pouiite 
nebo repasovane. 

(3) Ceskou znaiku shody ktera vyjadruje, 
ze stanoveny vyrobek odpovid£ stanovenym 
pozadavkfim a ze pfi posuzovani shody byly 
dodrzeny podminky stanovene timto 
zakonem, tvofi pismena CCZ. 

Navazne nafizeni vlady pak vysvetluje 
a doplnuje, ze: Pro xxitly tohoto nafizeni 
se povazuje 

a) za pf istroj elektrick^ a elektronicke 
zafizeni vcetne vybaveni a instalaci 
obsahujicich elektricke nebo elektronicke 
sou&sti; 

b) za elektromagneticke ru§eni jakykoliv 
elektromagneticky jev, ktery mule negativne 
ovlivnit funkci pfistrbje nebo systemu, ve 
kterem pfistroj pracuje; 

c) za odolnost schopnost pfistroje nebo 
systemu, ve kterem pfistroj pracuje, 
fungovat bez zhorseni jakosti funkce za 

fitomnosti elektromaenetickeho ruseni; 


jakehokoli jineho pfistroje v tomto 
prostfedi, 

Stanovenymi vyrobky podle § 12 odst 1 
zakona jsou vSechny pfistroje, ktere 
mohou pfi sve funkci zpusobovat elektro¬ 
magneticke ruSeni nebo jejichz funkce mflze 
byt takovym ruknim ovlivnSna (dale jen 
„pfistroje a ), krome amaterskych vysilacich 
radiovych stanic, pokud nejsou hromadne 
vyrabeny nebo dovazeny (zde odkaz na 
§ 1 pism. 1 a 2 yyhlaSky FMS o povolovani 
amaterskych vysilacich radiovych stanic). 

Pfistroje musi byt provedeny tak, aby 
pokud jsou Mdne instalovany a udriovany 



A'' 







za eieKiKanagneucKouKon^tttnntu 
schopnost pfistroje nebo systemu, ve 
kterem {^istroj pracuje, fungovat uspokojive 
v elektromagnetickem prostfedi, aniz by 
sam pfistroj nebo system zpfisoboval 
nepnpustne elektromagneticke ruseni 


a jsou-li vyuzivany pro u&ly, pro ktere jsou 
ur&ny 

a) elektromagneticke ru§eni, ktere 
zpusobuji, nepfesahlo uroveh pfipustnou 
nebo stanovenou pro radiokomunikacni a 
telekomunikacni zafizeni ci jine pfistroje; 

b) mely odpovidajici odolnost vuci 
elektromagnetickemu ruSeni, ktera jim 
umoznu je provoz v souladu se zamySlenym 
ucelem. 

Zakon tedy jednoznacnS svymi ustano- 
venimi chrani spotfebitde a mel by ve svem 
dusledku zajistit, ze nekvalimi vyrobek vubec 
nebude nabizen na trhu . Do jake miry 
budou ovSem tato velmi pfisna ustanoveni 
skutecne uplatnovana a jejich nedodrzeni 
postihovano, zale^i i na spotfebitelich, aby 
predej neodpovidajicich vyrobku oznamili 
na COI - zakon mluvi i o postizich, ktere 
mohou byt pfodejcum ulozeny az do vyse 
1 milioiiu K6. Zaiimave 



srovnani s odpovidajicimi zakony pfijatymi 
v zemich EU - doufejme, ze se od sebe pfilis 

I'V/ 

nelisi. 

(Kresba pfevzata z QSL Ustku DJ9VW) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Nova zeme DXCC 


ostrovy Temotu 






Dv^ma snimky se vracime k 
Stejnojmennemu clinku v AR 8/1998, 
ktery byl venovan DX-expedici Jima 
Sraitha, VK9NS, na ostrovy Santa Cruz 
v provincii Temotu Salamounovych 
ostrovfl pod znadkou H40AB. Na 
homlm snimku je QSL listek expedice 
H40AB; v leve £asti je mapka s nakre- 


sem pr esne polohy stanovistS expedice 
ikSL ostrove Pigeon Island (Holubi 


Na snimku vpravo je Jimovo 
pracovi&i, z nehozb£hem sve dubnove 

0m m • m 

expedice navazal pres 16 OOOspojeru. 
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Na zemekouli je stale co objevovat 
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Nove podminky ARRL k uznavani 
zemi DXCC podn£cuji stale ke 
spekulacim, zda by ne§lo „vymyslet“ 


ngjake nove zeme. Pftvodm 
zamer zmen kriterii k diplomu 
DXCC k 1. 4. 1998 byl stanovit 
fixm pocet zemi, ktery by se menil 
pouze pri zmene politickeho 
statutu prfslusneho uzemi. 
SkuteSnost je vsak pon^kud jina 
a krome zamfcny vzdalenosti 
v milich za kilometry (co^ 
prineslo okamzite expedici na 
ostrovy Temotu - H40 a pozadavek 
na uznani nove zem£ v Salamou- 
iM)ve souostrovi) jedinou zavaznou 
zm^nou, ktera do budoucna 
omezi pozadavky na uznani ruz- 
nych obcas vycnivajtcich skal za 
nove zemS, je ustanoveni, ze must 
na takovem uzemi existovat spoj- 
nice alespon dvou pevnych bodu 
vzdalenych od ^ebe nejm^nS 

ktera nej^ySSi 

hladine vody cela nad vodou.^To 




aouiejm^ znemozm napnste 
uznavat ruzne Okino-Torishimy, 






S Kone^ne, jak vypada jedna 
z posledmch takto dosti nesmyslne 
uznanych zemi, mate na obrazku 
vlevo. Jedna se o Scarborough Reef, na 
ktery si delaji narok Cina a Filipiny. 


Na obrazku vidite skupinu filipinskych 
kongresmanu pfi demonstrativni 
navstevfe na tom to ostrovi. Tmavy 
pf^dmet vpravo neni pokra^ovani 
ostrova, nybrz locf, na ktere pfipluli. 
Podle jineho pramene se na ostruvek 
veslo maximalnS 11 pevnd se drzicich 
muiu. Je s podivem, toto uzemi bylo 
.uznano s prefixem BS7 - tedy Sinsk^m 
a pritom nazev byl pfevzat filipinsky. 
Cinan£ toto uzemi totii nazyvaji 
Huang Yan Dao. Patri do souostrovi 
Spratly 
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• V knize ARRL DXCC Yearbook 
1997 byla publikovana statistika 100 
nejzadanejsich zemi, ktere chjbeji 
zadatelum o diplom DXCC. Ceska 
republika se tarn vyjima na 15. miste 
(!) na svete; daleko za nami - a»ve druhe 
padesatce jsou zem6 jako Conway Reef, 
P^&payra, Tokelau, Midway, Clipperton 
aplPdnove amatefi! Hamspirit 2ada ne 
potzhe navazovanf ^>ojeni, ale take 
^tsilim QSL za ne! Stale vice se mnoii 
pripady, ze primo pfi spojeni cesky 
radioamater sdeli, ze QSL yubec 
neposila, ze je dokonce ani nema. 
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